
axB kVS           a1          B1 c d dÆ

400x200  485 285 420 220 200
500x250  585 335 520 270 250

500x300  585 385 520 320 315
600x300  685 385 620 320 315

600x350  685 435 620 370 350
700x400  785 485 720 420 400

800x500  876 585 820 520 500
1000x500 1176 585 1030 530 500

Bemaßungsänderungen vorbehalten
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Selbsttätig schließende Überdruck Verschlussklappen 
in fllacher Bauweise für den Außenabschluss von
Abluftöffnungen. Automatische Funktion - mit Ein-/Ausschalten
des Ventilators öffnend oder schließend. Montage auf die
Gebäudewand mittels Schrauben (vier verdeckte Befestigungen
in den Ecken). Lieferung im Einzelversandkarton....   

Besondere Eigenschaften
Korrosionsfrei und witterungs -fest. Lange Lebensdauer, alle
Bauteile aus bruchfestem UV-beständigen Kunststoff,
hellgrau. Aggressiver Luft widerstehend. Geringere
Verschmut-zung der Hauswand, da Lamellen gerad -linig
durchströmt werden. � Einfache und schnelle Montage.
Flache Bauweise. Ansprechendes Design.

Maße in mm – siehe Tabelle
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KVS 400x200 - Ohne Steg

 ab KVS 500x250 - Mit Steg


