
Ausführung: Stahlblech mit abnehmbarer Frontblende lackiert RAL9010
oder in Edelstahl (Niro).

                       Anschlußstutzen mit Dichtlippe Mengeneinstellung mittels 
innenliegendem Magnetstreifen. Besonderer 
Anwendungsbereich als Zu- bzw. Abluftauslässe in der 
Wohnraumlüftung. 

LZZAW • Wand-Zu-und Abluftventil
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Bild 1 – Querschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit 
Profil (m/s) 

Bild 2– Längsschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit Profil (m/s) 

Volumenstrom = 85 m3/h 

Geschwindigkeit = 3 m/s 

2014-10                                                                                                Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change                                                                                                                                 Seite 2

ZAW 100 

Bild 9– Querschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit
Profil (m/s) 

Bild 10– Längsschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit Profil (m/s) 

Volumenstrom = 40 m3/h

Geschwindigkeit = 1,4 m/s 
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Bild 11 – Querschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit 
Profil (m/s) 

Bild 12– Längsschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit Profil (m/s) 

Volumenstrom = 20 m3/h 

Geschwindigkeit = 0,7 m/s 

* für verschiedenen Varianten – 25%, 50%, 75% und 100% freie Lochfläche
Luftgeschwindigkeit in Rohr für Durchmesser 100 mm für einzelne Volumenströme (siehe unten): 

V (m3/h) V (m/s) 
20 0.7 
40 1.4 
60 2.1 
85 3.0 
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ZAW 125 
Volumenstrom = 85 m3/h

Geschwindigkeit = 1,51 m/s 

Bild 2– Längsschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit Profil (m/s) 

Bild 10– Längsschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit Profil (m/s) 

Volumenstrom = 40 m3/h

Geschwindigkeit = 0,71 m/s 
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Bild 11 – Querschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit 
Profil (m/s) 

Bild 12– Längsschnitt für 100% freie Lochfläche, Luftgeschwindigkeit Profil (m/s) 

Volumenstrom = 20 m3/h

Geschwindigkeit = 0,35 m/s 

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM* 
(Linear Maßstab) 



 

* für verschiedenen Varianten – 25%, 50%, 75% und 100% freie Lochfläche 
Luftgeschwindigkeit (m/s) in Rohr für Durchmesser 125 mm für einzelne Volumenströme (m3/h) 
(siehe unten): 

V (m3/h) v (m/s) 
20 0.36 
40 0.71 
60 1.06 
85 1.51 

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM* 
(Logarithmischer Maßstab) 

* für verschiedenen Varianten – 25%, 50%, 75% und 100% freie Lochfläche 
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