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zENtralENtlüftUNGSSYStEME cENtral VENtIlatIoN

abb. rzB 240 Kunststoff / plastic
Zwischendeckengerät Bauhöhe 110 mm
Device for false ceiling - height 110 mm

abb. rzB 350 Stahlblech verz. / galvanised steel

rzB 240 
Zwischendeckengerät Bauhöhe 110 mm
Device for false ceiling - height 110 mm

rzB 350

rzB: Sie sind für den Transport reiner Luft bestimmt und können gleichzei-
tig je nach Luftleistung mehrere Räume wie z.B. Küche, Bad und WC nach
DIN 18007, Blatt 3 entlüften.
Die Flachbauweise ermöglicht die Installation in jeder beliebigen Lage an
der Wand, Decke und Zwischendecke sowie auf dem Dachboden. An den
Absaugstellen werden Tellerventile montiert, an denen die
Luftdurchsatzmenge eingestellt werden muss.

rzB fans: designed for ventilation of clean air. These fans are used for 
exhausting (depends on the air flow) of several rooms, f.e. kitchen, bath-
room, toilet, etc. acc DIN 18007, sheet 3.
The flat design enables installation in any position, on the wall, ceiling, false
ceiling as well as on the loft. At the take-in-vents there are mounted 
air-valves on wich the air volume has to be regulated by rotating the disc.

rzB  240  –,– 246 240/170 230/160 210/140 190/130 170/110 140/90 90/50 * 80/100 2x  80/100 44/41 73 Watt 2-stufig
“  350ac*  –,– 200/330 160/290 80/130 * * * * * * 125 3x 80, 1x125 - 26/49 “ 2-stufig
“  350Ec  –,– 460 430 400 370 330 290 240 40 * 125 3x 80, 1x125 - 90  “ MtP 10  –,– 

rzB  600  –,– 600 540 450 350 200 110 * * * 125 6x 100, 1x 145 52 135 rca 2  –,– 
“  800  –,– 800 700 580 450 300 200 * * * 160 (150) 6x 100, 1x 145 56 175  –,– 

ckB  600  –,– 600 540 450 350 200 110 * * * 125 – 54 135  –,– 
800  –,– 800 700 590 450 300 200 * * * 160 (150) – 58 175  –,– 

1200  –,– 1200 1130 1000 900 780 620 470 200 * 160 (150) – 60 300  –,– 
2000  –,– 2000 1900 1800 1700 1600 1400 1200 1080 850 200 – 65 600 rca5  –,– 

rca drehzahlsteller
Speed Controller

zVr zeitrelais
Time Delay Relais

zSU zeitschalter
Time Switch

rhY-a hygrostat
Humidity Controller
rtM thermostate

It tellerventil
Air Valves

rU Gitter
Air Grille Erk Einschub-rückstauklappen

Back Draught Shutter

t, X Stücke
Shunt

r Spiralrohre
Spiral Tube

B Bögen
Elbow

exhaust diameter Number of Noise level
Abluft- intake vents Schall- controller

m3/h luftleistung gegen druck Pa m3/h air performance against Pa anschluss Anzahl der Saug- pegel Motor Regel-
Euro 0 50 100 150 200 250 300 350 400 D Ømm stellen d Ø mm db (A) 230 V ~ gerät Euro

* 2-stufig  * 2 steps.

H

B

A

C

*

D d

Ø 100
Ø 80

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

NEU ecoeco
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abb. rzB 600 (800) Stahlblech lackiert / varnished steel abb. ckB 600-800-1200-2000 Stahlblech lackiert / varnished steel

rzB 600, 800 ckB 600–2000

ckB: Sie werden ohne Sammelkasten geliefert. Dieser ist entsprechend
den Erfordernissen zu planen und anzufertigen.
Zu berücksichtigen ist der Querschnitt des Ausblas- und der Ansaug stutzen,
sowie deren Anzahl.

ckB fans: Supplied without air collection box. This box has to be planned
and produced according to the special requirements. Take into consideration
the diameters of exhaust and take-in vents as well as the number of the spi-
gots.

Sd rohrschalldämpfer
Cylindrical Silencer

kV Verschlussklappen
Pressure Relief Damper

af lüftungsschläuche
Flexible Ducts

ch Schlotaufsätze
Exaust Air Roof Eassay

fSk Brandschutzklappen (ohne Abb.)
Fire Damper (no.pic.)

cE zuluftvorwärmung (ohne Abb.)
Supply Air Heater (no pic.)

zUBEhÖr SEItEN farBE
accESSorIES PaGES coloUr

lUfttEchN. zUBEhÖr
accESS. f. VENtIlatIoN

MESSEN-rEGElN-
StEUErN
coNtrollING

zUlUft-VorwÄrMUNG
SUPPlY aIr hEatING

In gewerblichen Nasszellenanlagen oder in der haustechnik des Einfamilienhauses.
For commercial projects or for private houses.

260 250 110 99 79 110 – 56 40 75 2,6
437 355 174 125 80 – – – 43 – 6,2
437 355 174 125 80 – – – 43 – 6,2
346 418 355 125 100 325 45 40 37 260 11,0
346 418 360 147 100 325 45 40 37 275 12,0
340 408 153 125 – – – – 37 75 6,5
340 408 182 146 – – – – 37 95 7,5
366 423 182 146 – – – – 37 95 11,4
420 470 215 195 – – – – – 110 16,0

a B c dØ dØ E f G h I kg

rG 1 - 14

k 10 - 11

lz 1 - 26
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