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zUBEhör Für KONtrOLL. wOhNrAUMLüFtUNG

thV regulierventil
regulation valve

Regulierventil mit Stellantrieb 230 V / 50 Hz,
stromlos offen, zur Regelung der WNH 800
bzw. WNH 5503.
Regulation valve with actuator, 230 V / 50 Hz,
powerless open, for regulation of WNH 800
and WNH 5503.

Reg.Ventil(Reg.Valve) für WNH thV €  –,– 

wNh . . . warmwasserheizregister
water heating battery

Zum Einbau in die Zentralgeräte zur Nach-
heizung der Zuluft - angegeb. Heizleistung bei
50°C Vor-/ 47°C Rücklauf. 
Mounting into the Central-units for heating of
supply-air - indicated heating-power in case of
50°C Forerunning/47°C Backflow.

Nachheizreg. Wasser / Water heating battery
3,0-5,0 kW wNh 5kw (200SE) €  –,– 
3,0-5,0 kW wNh 5kw (280SE) €  –,– 

Achtung nur werkseitiger Einbau möglich!
Attention! Factory mounting only!

Achtung nur werkseitiger Einbau möglich!
Attention! Factory mounting only!

FA. -G1 Ersatzfilterset - Grob/Feinfilter
Sparefilterset - coarse/Fine Filter

Für eine einwandfreie Funktion der Anlage
müssen die Filter in regelmäßigen Abständen
gereinigt bzw. erneuert werden.

For troubleless function of the unit all filters 
has to be cleaned or renewed in periodical in-
tervals.

Filterset für Gerät best. aus/consist.of
Filterset (19) KN-KwL tSK 50     (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (1) KN-KwL 070     (FAU-G1 /  FAU-F7 / FAB-G1) €  –,– 
Filterset (15) KN-KwL 070c (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (40) KN-KwL 90d (FAU-G1 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (14) KN-KwL 90SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (12) KN-KwL 95 (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (27) KN-KwL 96SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (6) KN-KwL digit SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (18) KN-KwL digit 2 SE (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (22) KN-KwL 110 SE  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (16) KN-KwL 140/150 SE  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (28) KN-KwL 145 SE  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (13) KN-KwL 180/200 SE   (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (11) KN-KwL 252d  (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 
Filterset (17) KN-KwL 280 SE   (FAU-G4 /  FAU-F7 / FAB-G4) €  –,– 

KNX(EIB)- / LON- Buseinheit
Buscontroller

Überwachung und Steuerung auf der KNX (EIB)-
oder LON-BUS-Ebene. (Kabel 2 x 2 x 0,5 mm2)
Surveillance and controlling with KNX (EIB)- or
LONBUS- System. (cable 2 x 2 x 0,5 mm2)

BUS-Einheit/Unit KNX/EIB €  –,– 
BUS-Einheit / Unit LON €  –,– 

rhF Feuchteregelung
humidity controller

Feuchteregelung, Grenzwert einstellbar von
20-55% r.F. Max. 2 Fühler pro Zentralgerät. Ein
Fühler  kann max. 4 Geräte steuern.
(Kabel 2 x 0,5 mm2), B x H x T: 83 x 130 x 33 mm
Humidity-control, Tolerance-limit adjustable
from 20-55% r.H. Max. 2 sensor per central-
unit. One sensor for controlling of 4 devices. 
(cable 2 x 0,5 mm2)
Feuchtefühler rhF €  –,– 
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cOF cO2-regelung
cO2-controller

Für CO2-Regelung. Grenzwert von 500-2000ppm
einstellbar. Max. 5 Fühler pro Zentralgerät. Fühler
kann max. 4 Geräte steuern. (Kabel 4x0,5 mm2)
B x H x T: 81 x 130 x 32 mm
For CO2 -Control. Tolerance-limit adjustable
from 500-2000ppm. Max. 5 sensor per unit.
One sensor max. for 4 units (cable 4x0,5 mm2)

CO2-Regelung/CO2-Controller cOF €  –,– 

ENh . . . Elektroheizregister
Elektro heating battery

Zum Einbau in die Zentralgeräte zur Nach-
heizung der Zuluft.
Mounting into the Central-units for heating of
supply-air .

Nachheizreg. Elektro / Electric heating battery
1,0 kW ENh 1.0kw (200SE) €  –,– 
2,5 kW ENh 2.5kw (280SE) €  –,– 

Achtung nur werkseitiger Einbau möglich!
Attention! Factory mounting only!

SdU- Umschalter Unterputz
reversing switch recessed type

Umschalter/Ausschalter reverse/Off switch
Achtung! Einbautiefe 47 mm, Tiefere Unter -
putzdose beigepackt. Attention! 47mm depth.
Deeper box added.
230/400V~ 1/3Ph, 20A., 5,5kW, Schutzart IP 65
Maße/Dimension: 80 x 80 x T(D) 6,5 mm

SdU20/1-0-2 €  –,– 

G1
Grobfilter
coarse Filter 

G4
Pollenfilter
Pollen Filter 

F7
Feinfilter
Fine Filter 

Preise in SchwArz = Lagerware, rOt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLAcK = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

Abb. EIB, LON Abb. KNX/EIB
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KONtr. wOhNrAUMLüFtUNG rEG. hOUSE VENt. SYStEMS   
• Zentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Zu- und

Abluft mit bis zu 93% Wärmerückgewinnung.
• Zu- und Abluftventilatoren mit EC-Technologie für optimale Leistung bei 

geringstem Stromverbrauch.
• Geeignet für Häuser, Wohnungen bis zu 150 m2.
• Maximale Fördermitteltemperatur 50 ° C
• Kompakte Größe
• Konstruktion aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet.
• Für Rohrleitungssystemen Ø125.
• Akustische und thermische Geräteisolierung mit Platten aus Polypropylen

(EPP) zwecks Eliminierung von Wärmebrücken. 
• Integrierte G4 Filter für Zu- und Abluft - durch Demontage der Frontplatte 

leicht zugänglich und austauschbar.
• Eingebauter Frostschutzthermostat welcher im Falle von Vereisungsgefahr 

den Zuluftventilator wegschaltet.
• Free Cooling - Zuluftventilator wird angehalten
• Zwei Kondensatablauföffnung entweder für Heiz- oder Kühlbetrieb.
• Konsole für Wandmontage.
• Geprüft nach EN 60335-2-80, 2006/95/EG, 2004/108/EG
• Leistungsdaten entspr. EN 13141-7, EN 13101-4, EN ISO 5801 EN308
• Schutzart: IPX4
Folgende Einstellungen können über das Bediengerät vorgenommen werden:
I -   Grundlüftung
II -  Lüftung mittlere Stufe (nur mit KN-KWL-80-93EC Regelgerät)
III - Maximalstufe 
Die Geschwindigkeiten sind am Gerät frei wählbar und einstellbar.
Anschluss von Feuchtefühler (R10 HY) oder Luftqualitätsfühler (R10
AQS), ist möglich. Die beiden Fühler sind als Zubehör erhältlich.
Filterüberwachung: Optische Anzeige am Bediengerät.
Einbindung in Home-Automation-System mit 0-10V möglich. 

• Compact central air handling unit with up to 93% heatrecovery.
• Supply and exhaust fans with EC-Tecnology for optimal performance with 

low energy consumption.
• Applicabe for flats and houses with up to 150 m2.
• Maximum transported airtemperature 50 ° C
• Compact size.
• Made of galvanized sheet steel powdercoated.
• For pipe systems of Ø125 mm.
• Acoustic and thermic insulation with plates of polypropylen (EPP) for 

elimination of thermal bridges.
• Integrated G4 filter for supply and exhaust air - easy acces through 

opening of the frontpanel for maintenance. 
• Integrated anti freezing thermostat which switches off the supply fan in 

case of icing danger.
• Free Cooling - switches off the supply fan
• Two condensateopenings for heat- or coolingoperation.
• Bracket for wallmounting.
• Approved following EN 60335-2-80, 2006/95/EG, 2004/108/EG
• Performance according EN 13141-7, EN 13101-4, EN ISO 5801 EN308
• Protection class: IPX4

The following settings can be effected with the controlunit:
I -   Low speed ventilation
II -  middle speed ventilation (only with KN-KWL-80-93EC controller)
III - Maximum ventilation 
The three speeds are free adjustable.
Connection of humidity sensor (R10 HY) or air quality sensor (R10
AQS), is possible. Both sensors are optional and not included into delivery.
Filtersurveillance: Optic display on controlunit.
Connection to home-automation-system with 0-10V possible .

Preise in SchwArz = Lagerware, rOt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLAcK = on stock, rEd = on order (short delivery time !)
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Pa- Druck-Kurve / Pressure curve
Leistung / Power
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Leistungsaufnahme/Pow. consumption
Leistung / Power

wärmerückgewinnungssgrad bis zu 93%

Abmessungen / 
dimensions in mm

602 385

55
7

50
7

Ø125 Ø125

KN-KwL-80-93Ec Lüftungsgerät / Air handling unit Euro  –,– 
230V~ 50 Hz 1ph. / 0,9A, 100 W, 
26dB(A) 3m Entf. / distance
Gewicht / Weight 25kg

KN-KwL-80-93Ec regelgerät / controller Euro  –,– 
Als Zubehör bestellen !

zubehör / Accessories

KN-KwL 80 - G4 Ersatzfilterset / Replacement filterset Euro  –,– 

r10-hY   Feuchtefühler / Humidity sensor Euro  –,– 

r10-AQS Luftqualitätsfühler / Airquality sensor Euro  –,– 
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