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Reduzierung
Reducer

WOHNRAUMLÜFTUNGSZUBEHÖR 
CHV-SO Sole Wärmetauscher

Flachkanal
Flat profile duct

Verbindungsstück

Bogen vertikal 90° Elbow verticalBogen horiz. 90° Elbow horizontal

Reduzierung Stahlblech verzinkt 
Reducer galvanised 

EURO
AxB AxC L p./Stk.

KN-Ü50x200/ 50x150 180        –,– 

Bogen Stahlblech verzinkt 
Elbow galvanised EURO

AxB     H p./Stk.
KN-BV45- 50x150 75  –,– 
KN-BV45- 50x200 75  –,– 

Bogen Stahlblech verzinkt EURO
Elbow galvanised p./Stk.

AxB     
KN-BH45- 50x150  –,– 
KN-BH45- 50x200  –,– 

Bogen Stahlblech verzinkt EURO
Elbow galvanised p./Stk.

AxB     H
KN-BV90- 50x150 103  –,– 
KN-BV90- 50x200 103  –,– 

Bogen Stahlblech verzinkt EURO
Elbow galvanised p./Stk.

AxB     H
KN-BH90- 50x150 240  –,– 
KN-BH90- 50x200 300  –,– 

Flachkanal Stahlblech verzinkt EURO
Flat profile duct galvanised p./Stk.

AxB         L
KN-FK-50x150 - 1000  –,– 
KN-FK-50x150 - 2000  –,– 
KN-FK-50x150 - 3000  –,– 
KN-FK-50x200 - 1000  –,– 
KN-FK-50x200 - 2000  –,– 
KN-FK-50x200 - 3000  –,– 

Erdwärmetauscher auf Solebasis.
Funktion: Sole Erdwärmetauscher nutzen  das ganze Jahr
die relativ konstante Temperatur im Erdreich. Die Soleflüssig-
keit dient als Wärmeträgermedium und gibt im Winter die
Wärme über das Wärmetauschermodul an die Zuluft ab. Im
Sommer wird die Zuluft abgekühlt. Verlegung des Erdkollek-
tors in ca. 1,5 m Tiefe,  Verlegehinweise beachten.
Vorteile:100% hygienisch, hoher Wärmebereitstellungsgrad,
frostfreier Betrieb, keine zusätzl. Zuluftvorwärmung erforderlich
Rohr/pipe 180mm,  Kondensatanschl./condensate 1/2”
CHV-SO EURO   –,– 

Heat exchanger brine-based.
Function: Sole heat exchanger use the constant tempe-
rature in earth. The brine fluid acts as heat carrier me-
dium and spends warmth during winter and cold in sum-
mer through the exchanger module to the supply air. In-
stallation of the earthcollector in 1,5m depth.
Advantages: 100% hygienic, high efficiency, frost-prot.
operation, no add. supply air heating necessary
Ersatzfilter                 Pack.-Einh. EURO
Replacement filter pack.unit p./Pack.
ELF-CHV-SO PM 5 Stk.  –,– 

B

LA

B
L

A

B

A
H

A

B

B

A

A A
CB

L

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Bogen horiz. 45°  Elbow horizontal Bogen vertikal 45° Elbow vertical
B

A

Schalldämpfer 
Sound attenuator 

Schalldämpfer Stahlblech verzinkt  
Sound attenuator galvanised 

EURO
p./Stk.

AxB     L C
KN-SDFK- 50x150- 700 230  –,– 
KN-SDFK- 50x150- 1200 230  –,– 
KN-SDFK- 50x200- 700 340  –,– 
KN-SDFK- 50x200- 1200 340  –,– 
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T-Shunt

EURO
Stahlblech verzinkt galvanised  p./Stk.

AxB   AxC L
KN-T50x150/50x150 250  –,– 
KN-T50x200/50x150 250  –,– 
KN-T50x200/50x200 300  –,– 

Connection piece

Stahlblech verzinkt
galvanised EURO

AxB     L p./Stk
KN-NFK- 50x150 90  –,– 
KN-NFK- 50x200 90  –,– 
T-Stück

Sole Heat Exchanger
Für Luftmengen >350 m3/h
evtl. 2x CHV-SO parallel
anordnen, bzw. CHV-S
(Achtung: ohne Filter und
Tropfenabscheider) siehe
Seite K-12
For Airvolumes >350 m3/h
install 2x CHV-SO parallel
or CHV-S (see page K-12)
Attention: No filter and drop
eliminator inside in CHV-S
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Übergang 
Transition connection

Endstück - Spiralrohr 
End piece - Spiral pipe

Befestigungsbügel 
Mounting Bracket

Enddeckel 
End cap

ACCESSORIES FOR HOME VENTILATION SYSTEMS

Abzweiger  
Branch 

PE-Druckrohr DN 32 
PE-pipe Dia 32 

Befestigungsklammer, Stahlblech verzinkt 
Mounting bracket galvanised 

AxB    
KN-BB-50x150 EURO p./Stk  –,– 
KN-BB-50x200 EURO p./Stk  –,– 

Enddeckel Stahlblech verz. End cap galvanised
AxB    

KN-ED-50x150 EURO p./Stk  –,– 
KN-ED-50x200 EURO p./Stk  –,– 

Abzweiger Stahlblech verzinkt EURO
Branch galvanised p./Stk.

D   AxB     L
KN-AR100- 50x150 270  –,– 
KN-AR125- 50x150 270  –,– 
KN-AR160- 50x150 270  –,– 
KN-AR100- 50x200 270  –,– 
KN-AR125- 50x200 270  –,– 
KN-AR160- 50x200 270  –,– 

Endstück - Luftauslass 
End piece - Outlet

Reinigungsöffnung
Cleaning opening

Reinigungsöffnung Stahlblech verz. EURO
Cleaning opening galvanised  p./Stk.

AxB    CxD L
KN-RT-50x150 350x140 500  –,– 
KN-RT-50x200 350x140 500  –,– 

Endstück für Luftauslass. Stahlblech verzinkt 
End piece for air valves galvanised 

EURO
AxB      D L H p./Stk.

KN-EV 50x150/100 213  350      –,– 
KN-EV 50x150/125 200  “      –,– 
KN-EV 50x200/100 225  “      –,– 
KN-EV 50x200/125 215  “      –,– 
KN-EV 50x200/160 200    “    –,– 

Endstück für Spiralrohranschluss. Stahlblech
verzinkt. End piece for spiral duct connection
galvanised EURO

AxB      D d L H p./Stk.
KN-ES 50x150/100 98 213  40      –,– 
KN-ES 50x150/125 123 200  “      –,– 
KN-ES 50x200/100 98 225  “      –,– 
KN-ES 50x200/125 123 215  “      –,– 
KN-ES 50x200/160 157 200    “    –,– 

Übergang Flachkanal auf Spiralrohr. Stahlblech
verzinkt. Transition connection from  flat duct to
spiral duct galvanised 

EURO
AxB      D d L H p./Stk.

KN-Ü 50x150/100 98 180  100      –,– 
KN-Ü 50x150/125 123 “ 125      –,– 
KN-Ü 50x200/100 98 “ 100      –,– 
KN-Ü 50x200/125 123 “ 125      –,– 
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Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

PE-Druckrohr (6bar) für die Erdverlegung im
Aussenbereich zwecks Anschluß an Solewär-
metauscher für die Zuluftvorwärmung. Umwälz-
pumpe erforderlich. PE-pipe (6bar) for earthcol-
lector installation outdoor. In combination with
sole heatexchanger for supply air preheating.
Circulation pump required.

EURO
p./Stk.

PE-Druckrohr DN32 100 lfm  –,– 
PE-DN32 Anschluß 1” AG  –,– 

NEU

Pumpengruppe 
Pumpset

Hocheffizienzpumpengruppe inkl. Isolierung für
Solekreislauf. Auslegung für 100m 1“ PE-Druck-
rohr - Druckausgleichsbehälter ist bauseits vor-
zusehen. 
Insulated high efficiency pumpset for sole-
system. Designed for 100m 1“ PE pipe - mem-
branecylinder has to be installed on site.

EURO
p./Stk.

GDA 111 Pumpengruppe  –,– 

Doppelthermostat 
Twin-Thermostat 

Einstellskala unter dem Gehäusedeckel
Setknob behind boxcover
Temp.bereich/Temp. range -20 ... +25ºC
Kontakt/Contact 1xÖffner/Opener/1xSchließer/Closer
Betriebsspannung/Voltage 230 V~ 50 Hz
Schaltstrom bei 250 V/Load 16(4) A
Schalttemp.diff./Switching gap ca. 1-3 K
Umgebungstemp./Ambient temp. -30ºC/+50ºC
Schutzart/Protection class IP 65
Montage/Mounting Aufputz/Surface
Maße/Dimension 122 x 120 x 55 mm

EURO
p./Stk.

DTR-E 3102  –,– 

NEU
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