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wohNrAUMlüFtUNGSzUBEhör - AccESSoriES For

Flexibles lüftungsrohrsystem
Flex. ventilation pipe system

luftverteilbox 
Air distribution box

luftverteilbox 
Air distribution box

luftverteilbox für Betoneinbau
Air distribution box concrete

Fußbodenauslass rund
Floor outlet round

Fußbodenauslass 
Floor outlet 

decken- (wand-) Auslass
ceiling- (wall-) box

Stahlblech verzinkt, mit Edelstahl-Bodengitter
(Luftmenge einstellbar).  Galvanized steel with
stainless steel floor louvre cover (air volume adju-
stable)

EURO
Anschl.   Ø p./Stk

kN-r-FAr-2x75/160  –,– 

Stahlblech verzinkt mit Bodengitter aus Stahl-
RAL9010 lackiert (Luftmenge einstellbar)  
Galvanized steel with steel floor grille painted
RAL 9010. (air volume adjustable)

EURO.
Anschl.               AxB p./Stk.

kN-r-FAQ-2x75/Gitter 215x120  –,– 

Stahlblech verzinkt, mit Putz-/Schalungsdeckel. 
Für Lüftungsventile DN 100/125. Galvanized steel
with formwork cover. For air valves dia 100/125.

EURO
Anschl   Ø p./Stk

kN-r-dwA-2x75/100  –,– 
kN-r-dwA-2x75/125  –,– 

Luftverteilkasten verzinkt, innen schallgedämmt,
für 6 oder 10 flexible Rohre, Anschluß 90° oder
gerade (Stutzenplatte - Revisionsdeckel aus-
tauschbar). Air distribution box galvanised, sound
attenuated for 6 or 10  pipes, connection 90° or
straight (Connection plate - service plate inter-
changeble)

EURO
Anschl.   Ø p./Stk.

kN-r-Box-  6x75/125*  –,– 
kN-r-Box-10x75/160  –,– 

Luftverteilkasten verzinkt, innen schallgedämmt,
für 15 flexible Rohre, Anschluß 90° oder gerade
(Stutzenplatte - Revisionsdeckel austauschbar).
Air distribution box galvanised, sound attenuated
for 15  pipes, connection 90° or straight 
(Connection plate - service plate interchangeble)

EURO
Anschl.   Ø      p./Stk

kN-r-Box-15x75/200  –,– 

Bogen für z.B. kleine Biege-
radien oder schwer zugäng-
liche Verlegepositionen. 
Elbow for small bending
diameters or for diffcult in-
stallationpositions. 
kN-r-B90-75   €  –,– 

Flexibles Rohr mit min.Biegeradius - innen glatt
außen gerippt. Farbe innen weiß/außen blau.
Beste Anpassung an Baukörper. Einfache Ver-
legung, Kürzen und Verlängern (mit Muffe) pro-
blemlos möglich. 
Flex. pipe with small bending-diam. Inside pla-
ne and outside corrugated. Colour inside whi-
te/outside blue. Best adjustment to structure.
Simple Installation, shortage and extension
(conn.piece) easy possible.
kN-r-rohr-75-50m €  –,– 
kN-r-rohr-75-  lfm €  –,– 

Verbindungsmuffe aus
Kunststoff für Rohrverlän-
gerung bzw. -verbindung.
Plastic connection piece
for pipe extensions or con-
nections.
kN-r-M-75 P €  –,– 

Schutzdeckel für Rohrver-
schluss um Verunreinigun-
gen bei Installation zu ver-
meiden Protection cap for
pipe during installation to
keep the pipe inside clean.
kN-r-d-75 P €  –,– 

Dichtring für Flexrohr.
Sealing ring for flex. pipe.
kN-r dichtring P€  –,– 

Flexibles Rohr mit min.Biegeradius - innen glatt
und mit antibakteriellen, silberhaltigen Additiv
beschichtet, verhindert Bakterienbildung, außen
gerippt. Farbe innen silber/außen grün. Sonst
gleich wie Standardschlauch (blau).
Flex. pipe with small bending-diam. Inside pla-
ne and coated with antibacteriel silver additive,
to prevent growth of mold, outside corrugated.
Colour inside silver /outside green. Other featu-
res see standard pipe (blue).
kN-r-rohr-75-50m antibakteriell €  –,– 
kN-r-rohr-75-  lfm antibakteriell   €  –,– 

Luftverteilkasten verzinkt, innen schallgedämmt,
für 6/8/10 flexible Rohre, Anschluß an Steiglei-
tung (Durchgang möglich mit zus. Anbaustutzen)
Air distribution box galvanised, sound attenuated
for 6/8/10  pipes, Connection to airduct (passing
through with connection spigot possible)

EURO
Anschl.  Ø    L x H xT p./Stk

kN-r-lVB-  6x75/160 860 x90x195  –,– 
kN-r-lVB-  8x75/160 1065 x90x195  –,– 
kN-r-lVB-10x75/160 1270 x90x195  –,– 

Preise in SchwArz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BlAck = on stock, rEd = on order (short delivery time !)
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hoME VENtilAtioN SyStEMS

zAw . . . zu- Abluftventil
Supply-Extract valve

Auslegung zAw 100/125
layout of zAw 100/125
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Wandeinbau / Wall mounted
Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet, weiß,
Luftmengenregulierung stufenlos. Bis max. 50Pa.
Das Ventilgeräusch ist immer 25 dB.
galvanized steel sheet, white powder coated,
Air volume infinitely variable. Up to max. 50Pa.
Noise level of the valve is always 25 dB.

dØ
zAw 100 €  –,– 
zAw 125 €  –,– 
zAw 160 €  –,– 

zAd . . . zu- Abluftventil
Supply-Extract valve

Auslegung zAd 100/125
layout of zAd 100/125
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Deckeneinbau / Ceiling mounted
Verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet, weiß,
Luftmengenregulierung stufenlos. Bis max. 50Pa.
Das Ventilgeräusch ist immer 25 dB.
galvanized steel sheet, white powder coated,
Air volume infinitely variable. Up to max. 50Pa.
Noise level of the valve is always 25 dB.

dØ
zAd 100 €  –,– 
zAd 125 €  –,– 
zAd 160 €  –,– 

tM- . . . Nirosta lüftungsventile 
Stainless steel air valves 

Ausführung: Edelstahl 30418/10 Oberfläche
gebürstet. Alle Ventile ändern durch verdrehen
des Ventiltellers die Luftmenge, die Druckver-
luste und akustische Daten. Construction:
Stainless  steel 30418/10 surface brushed. All
valves changes by rotating the central disc the
air volume, pressure loss and acoustic data.

Nenn
dØ Euro d E F m3/h

tM-Niro100 97  –,– 137 52 5 -100max
“  “ 125 120  –,– 170 “ 10 -130   “   
“  “ 160 155  –,– 62 32 -170   “
“  “ 200 195  –,– 272 “  16 -200   “

Schallpegel zwischen ganz geöffnet und starker
Drosselstellung ca. 35-45 dB(A)
Noise level approx. from 35 dB(A) - total
opened and 45 dB(A) almost closed. 

D

E

F
Decke Ceiling

d

it- . . . lüftungsventile (kunststoff)
Air valves (plastic)

Ausführung: Weißer antistatischer Kunststoff
unzerbrechlich und säurebeständig. Klemm-
federn und Schrauben. Spülmaschinenfest Con-
struction: white antistatic plastic, unbreakable
and acid-resistant. Fixing springs made of steel
and screws. Cleaning with dishwasher possible.

NenndØ d1 Euro d E F m3/h
it  80  - 75  –,– 130 51 31 -  80max
it100  - 80  –,– 150 51 31 -100max
it125  - 110  –,– 170 51 31 -130max
it150  - 120  –,– 190 53 33 -170max
it200  - 170  –,– 240 53 33 -200max
Schallpegel zwischen ganz geöffnet und starker
Drosselstellung ca. 35-45 dB(A)
Noise level approx. from 35 dB(A) - total
opened and 45 dB(A) almost closed. 
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Decke Ceiling

tM- . . . lüftungsventile (Metall)
Air valves (Metal)

Ausführung: Stahlblech weiß ähnlich RAL 9010.
Alle Tellerventile ändern durch verdrehen des
Ventiltellers die Luftmenge, die Druckverluste
und akustische Daten.
Construction: Metal sheet steel, white similar
RAL 9010. By rotating the central disc, all
valves are changing the air volume, pressure
loss and acoustic data.

Abluft Zuluftd1 Euro d E F m3/h
tM/A tM/z100  –,– 125 90 50 -90max 

“  “ 125  –,– 150 96 “ -150   “ 
“  “ 160  –,– 185 104 “ -200   “
“  “ 200  –,– 225 113 “ -250   “

Schallpegel zwischen ganz geöffnet und starker
Drosselstellung ca. 35-45 dB(A)
Noise level approx. from 35 dB(A) - total
opened and 45 dB(A) almost closed. 
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Preise in SchwArz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BlAck = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

Auch in Edelstahl gebürstet lieferbar. 
Stainless steel version available.

Auch in Edelstahl gebürstet lieferbar. 
Stainless steel version available.

NEU

NEU

dØ
zAw-Niro 100 €  –,– 
zAw-Niro 125 €  –,– 
zAw-Niro 160 a. Anfr.

dØ
zAd-Niro 100 €  –,– 
zAd-Niro 125 €  –,– 
zAd-Niro 160 a. Anfr.

VSr-E Volumenstromregler rohr-
einschub Volume control damper  
inside pipe mounting 

max.
d € m3/h

VSr-E 80  –,– 70 
“   100  –,– 110 
“   125  –,– 205

max.
d € m3/h

160  –,– 350
200  –,– 570
250  –,– 900

Temperatur/Temperture: 0°C bis +50°C. 
Differenzdruck/Pressure diff.: 30-300 Pa

Mit Dichtlippe. Ermöglicht die Einstellung einer
individuell benötigten Luftmenge. Konstanter
Volumenstrom bei Druckänderungen. With rub-
ber sealing. For regulation of individual required
air volume. Constant Air volume in case of diffe-
rent pressures.

NEU
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