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rohrKANAL-VENTiLATorEN SChALLGEDäMMT    

Aufnahme Leistung U/min Temp. Regelger. m3/h Luftleistung gegen Druck Pa  Maße in mm
Nenn Ø Euro current power RpM controller 1) 2) m3/h Air performance against dimension in mm

V A W °C dB(A) dB(A) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 A L C E F G kg

KS 125 A 230 0,50 100 1.370 50 rCA2 Tr1/1,5 37 39 260 240 220 195 165 115 25 * * * 383 378 232 119 264 136 11,1
KS    B 0,50 110 1.760 50 - 42 390 365 335 305 260 190 80 * * * 383 378 232 119 264 136 10,8
KS 160 B 0,50 110 1.530 50 37 43 380 325 300 270 230 180 75 * * * 383 378 232 137 246 133 10,8
KS    C 0,50 95 2.480 75 45 50 550 500 450 405 365 305 250 165 * * 483 460 287 145 337 171 17,6
KS 200 C 0,70 170 1.690 60 40 48 670 640 610 560 475 380 270 * * * 391 428 286 190 190 168 12,5
KS 250 C 1,30 280 1.730 60 43 50 1.000 1075 900 830 730 610 315 145 * * 482 508 287 240 240 148 16,4
KS    D 2,10 430 1.330 40 TrS1/3,5 48 55 1.480 1.365 1.235 1.090 930 * * * * * 542 558 386 182 358 238 28,7
KS 315 B 2,40 570 1.770 40 - Tr1/3,5 46 54 1.790 1.715 1.645 1.535 1.300 1.175 900 250 * * 542 558 386 270 270 208 24,3
KS 400 F 4,70 980 950 50 - TrS1/5,0 50 57 2.630 2.520 2.385 2.280 2.170 2.035 1.850 1.580 1.260 720 682 650 491 256 424 263 43,1
KS 500 F 6,60 1.490 1.070 40 - Tr1/7,5 52 61 5.770 5.455 5.205 4.890 4.890 4.450 3.760 2.380 * * 880 661 587 440 440 292 67,8

rAG Wetterschutzgitter (Zuluft) · Weather resistant louvre
KVS Überdruck-Verschlussklappe (Abluft) · pressure Relief damper

ErK Einschubrückstauklappe · Inline back draught shutter
LFB Luftfilterbox · Air-Filterbox TFB Taschenfilterbox · Bag- Filterbox

DrD Drossel /  Absperrklappe Hand oder Motor
Volume control / shut off damper with or without actuator

KS Ventilator · Duct-Fan

SD Rohrschalldämpfer 
Silencer for circular ducting

FSK/S Feuerschutzklappe
Fire damper

Zuluftvorwärmung · Supply air heating
CWSr Warmwasser · water

CESr Elektro · electric
DDS Differenzdruckschalter

Differential pressure switch

KS . . . Rohrkanal-Ventilatoren, schallgedämmt mit 50 mm Mineral faser -
platten hinter Lochblech. Nach Öffnen des Revisionsdeckels ist der
Motor samt Laufrad durch Trennen einer Steckverbindung zum Zwecke
der Reinigung herausziehbar. Der Motor ist kugelgelagert Ip 44.
Anschlussdose und Steckverbindung Ip 55. Selbsttätiger Überlastungs-
schutz. Einbau in jeder Lage, Be- oder Entlüftung je nach Einbaurichtung.

KS . . . Duct-Fans, soundattenuated with 50 mm mineral fiber and cove-
red with perforated metal sheet steel. After opening of the access cover
- both motor and impeller are easy to clean thanks to the swing out con-
figuration of the fan . The motor has a ball-bearing and is Ip44 protected.
The connection box and plug in connection - Ip54 protection. Self acting
overload protection. Installation in any position. Supply or exhaust air-
depends on mounting direction.

1) Schalldruckpegel in 1m Entf.  2) Schalldruckpegel saugseitig im Kanal in 1m  Entf. 1) Sound pressure level in 1m distance 2) Sound pressure level in take air inside duct in 1m dist.
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Schematic illustration with heat recovery see page K13
with supply air heating s. page K10-11, with cooling s. page K12

Schematische Darstellung mit Wärmerückgewinnung s. Seite K13
mit Heizregister s. Seite K10-11, mit Kälteregister s. Seite K12

Kälteregister Wasser  cooling register water ChV
Direktverdampfer    Direct evaporator ChF

Abb. 
KS 125 – KS 500

preise in SChWArZ = Lagerware, roT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         prices in BLACK = on stock, rED = on order (short delivery time !)

KS ... E2S4 Schallgedämmte Abluftbox mit 4-stufigem-Motor. Mit Zuluftgeräten ZLV-SF kombinierbar.
KS ... E2S4 Soundattenuated Exhaustairbox with 4-speed-motor. For connection with supply air units ZLV-SF

Aufnahme Leistung U/min Temp. Regler A) S) D)
Nenn dØ Euro current power RpM controller dB(A) m3/h Luftleistung gegen Druck Pa m3/h Air performance against

Brutto V A W °C Euro LPA LWA LWA 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 A C L E G Kg

KS 160 E2S4 230 0,2 51 2300 70 SMT 3* - - - 135 85 55 33 * * * * * * * 380 232 378 136 136,5 10,7
230 0,2 52 2430 70  –,– - - - 185 145 110 85 63 22 * * * * *230 0,2 53 2565 70 - - - 315 275 230 190 148 110 65 * * * *230 0,3 59 2700 70 38 52 67 390 365 330 285 240 190 140 50 * * *

KS 200 E2S4 230 0,5 109 2435 40 SMT 3* - - - 470 390 320 255 205 165 140 105 50 * * 480 287 460 145 168 16,6
230 0,5 111 2614 40  –,– - - - 670 615 545 465 405 340 290 210 165 105 *230 0,5 111 2696 40 - - - 730 685 685 555 500 440 375 305 230 170 100
230 0,6 129 2786 40 48 61 76 790 740 695 635 580 520 460 405 325 245 180

KS 250 E2S4 230 0,7 166 2264 35 SMT 3* - - - 645 515 395 340 280 235 290 183 120 85 * 483 287 460 168 148 16,9
230 0,8 174 2698 35  –,– - - - 775 665 560 485 425 365 405 315 195 160 97
230 0,8 184 2879 35 - - - 915 845 760 690 630 555 490 490 355 295 230
230 1,0 200 2729 35 50 63 78 1080 1020 960 890 820 750 685 625 565 505 430

 –,– 

 –,– 

 –,– 

A) Schalldruckpegel in 1 m Entf. Schallleistungspegel S) saugseitig  D) druckseitig im Kanal  A) Sound pressure level at 1m   Sound power level S) inlet air D) exhaust air inside duct.
* SMT 3 - Stufen Schalter zum Anwählen von 3 Stufen aus 4 möglichen Geschwindigkeitsstufen / stepswitch for selecting of 3 steps from 4 possible speedsteps 

NEU
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Tr 1/ . . Trafo-Drehzahlsteller 230 V~ 1 Ph 5-stufig 0-80-100-140-170-
230V (+230V out) mit Betriebskontrolllampe, Motorsicherung. Transformer-
Speedcontroller 230 V~ 1 Ph 5-steps 0-80-100-140-170-230 V (+230 V
out) with control light, motor protection.

Euro H B T Kg
Tr 1/ 1,5 Amp.  –,– 205 115 100 2,1

“ 3,5 “  –,– 255 170 140 4,7

“ 7,5 “  –,– 305 200 140 8,0

TrS 1/ . .  Trafo-Drehzahlsteller 230 V~ 1Ph mit Motorschutz  5-stufig
0-80-110-140-170-230 V (+230 out) mit Betriebskontrolllampe, Motor -
sicherung und Ausgang für Thermokontakt, Störungsmelder mit Entstörung.
Transformer-Speedcontroller 230V~ 1 Ph with motor protection 5-steps
0-80-110-140-170-230V (+230 out) with control light, motor protection, line
out for thermocontact, failure sign and clearing.

Euro H B T Kg
TrS 1/ 3,5 Amp.  –,– 255 170 140 4,9

“ 5,0 “  –,– 255 170 140 5,6

Abb./Fig. TR1/1,5Amp.
Aufputz surface mounting

Abb./Fig. TRS1/5,0Amp.

rCA . Elektronische regelgeräte 230 V~ 1Ph stufenlos mit Ein- u.
Ausschalter Kontrollampe+Sicherung.  Electronic Controller 230 V~ 1Ph
infinitely variable with control light on and off switch + fuse.

EUro H B T Kg
rCA 2 Amp.  –,– 82 82 65 0,18

Auf-Unterputz 

Aufn. Leistg. U/minTemp. Regelger. m3/h Luftleistung gegen Druck Pa  Maße in mm Gewicht
Nenn Ø Euro curr. power RpM controller 1) 2) m3/h Air performance against dimension in mm Weight

V A W °C dB(A) dB(A) 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 B W h M N E F kg

KS-EC 125 230 0,46 55 4.480 60 MTP10 70 61 305 260 210 125 * * * * * * * 400 410 325 205 165,5 440 330 12
KS-EC 160 0,99 114 3.490 60 67 58 535 510 460 400 350 290 210 30 * * * 550 485 340 149 193,0 590 405 19
KS-EC 200 1,48 192 3.380 60 73 61 870 840 770 700 610 540 460 350 230 * * 600 545 425 170 259,5 640 465 24
KS-EC 250 1,69 213 3.220 60 77 66 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 250 50 * 600 545 425 194 234,5 640 465 24
KS-EC 315 2,80 448 3.580 60 77 66 1.590 1.540 1.440 1.340 1.240 1.140 1.040 940 840 740 630 675 595 475 228 251,5 715 515 31

1) Schalldruckpegel in 1m Entf.  2) Schalldruckpegel saugseitig im Kanal in 1m  Entf. 1) Sound pressure level in 1m distance 2) Sound pressure level in take air inside duct in 1m dist.
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KS-EC . . . Rohrkanal-Ventilatoren, schallgedämmt mit 50 mm Mineral -
faser platten hinter Lochblech. Nach Öffnen des Revisionsdeckels ist der
EC-Motor samt Laufrad leicht zu warten. EC-Motoren zeichnen sich
durch hohe Effizienz aus. Regelung erfolgt mittels 0-10V Signal (z.B.
Druckfühler etc.) oder potentiometer. Motor ist kugelgelagert Ip 44.
Anschlussdose Ip 55. Selbsttätiger Überlastungsschutz. Einbau in jeder
Lage, Be- oder Entlüftung je nach Einbaurichtung.

KS-EC . . . Duct-Fans, soundattenuated with 50 mm mineral fiber and
covered with perforated metal sheet steel. After opening of the access
cover - both motor and impeller are easy to clean. EC-motors have high
efficiency. Control with 0-10V signal ( for example pressure sensor) or
with potentiometer. The motor has a ball-bearing and is Ip44 protected.
The connection box  Ip55 protection. Self acting overload protection. 
Installation in any position. Supply or exhaust air-depends on mounting
direction.

MTP10 Potentiometer für die externe, stufenlose Regelung des 
Ventilators. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer 68mm Schalterdose
montiert werden. potentiometer for external, stepless regulation of the fan.
Mounting in any way (surface or recessed).

Schalterkontakt / Switch contact Imax 1A
Widerstandswert / Resistance value 10kOhm
Schutzart / protection class Ip44

Euro H B T Kg
MTP10   €  –,– 65 65 32+24 0,2

NEU

ecoeco

preise in SChWArZ = Lagerware, roT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         prices in BLACK = on stock, rED = on order (short delivery time !)

SMT3, 0-1-2-3 Stufenschalter 230 V~1Ph 3A
für 3-stufige Motore .  0-1-2-3 Stepswitch
230 V~ 1Ph 3A for 3 speed motor.

EUro H B T Kg
SMT 3 Amp.  –,– 82 82 65 0,18

RCA 2 Auf-Unterputz
SMT 0-1-2-3 Auf-

Unterputz

ZUBEhÖr VENTiLATor  ZUBEhÖr hEiZ UND KühLrEGiSTEr SEiTEN FArBE
ACCESSoriES ACCESS. F. FANS hEATiNG AND CooLiNG PAGES CoLoUrK 10 - 12K 8 - 9

ZUBEhÖr LUFTTEChN. ZUBEhÖr MESSEN-rEGELN-STEUErN SEiTEN FArBE
ACCESSoriES ACCESS. F. VENTiLATioN CoNTroLLiNG PAGES CoLoUrrG 1 - 14LZ 1 - 26
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