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KomPAKTZULUFTGERäTE ComPACT SUPPLY AiR HANDLiNG UNiT

 
  

 
  

   

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

   

NEU
ZLV-SF Kompakt-Zuluftgeräte sind installationsfreundlich, energiesparend
und hochqualitativ verarbeitet. Lieferbar für 350, 550, 950m3/h mit Elektro-
heizregister.
• Eingebaute regelung mit Fernbedienung.
• Anschließbare Abluftgeräte KS ... E2S4 oder TDE-...-E2m.
• Elektroheizregister - regelung 
• Ventilator 3-stufig
• Kompakte Abmessungen
• Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
• Filter Klasse EU4 
• Kontakt für externe Freigabe
• Geräuscharmes Gerät mit 30 mm Schall- und Wärmeisolation
• Gehäuse verzinkt

Zulässige Einbaulagen: - Deckenmontage
- Wandmontage, Anschlüsse nach oben
- Wandmontage, Luftstrom nach oben

ZLV-SF Compact Supply air devices are for easy and quick mounting, ener-
gy-saving and high standard workmanship. productrange from 350, 550
and 950m3/h with integrated electric heater.
• Integrated Controlunit with cabled controller  
• Selection of Exhaust units KS...E2Se or TDE-...-E2m
• Controlling of electric heating element
• 3-speed fans
• Compact dimensions 
• Integrated programme time switch
• Filter class EU4
• Contact for external control
• Low noise device with 30mm sound and thermal insulation.
• Housing galvanized

preise in SCHWARZ = Lagerware, RoT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Aufn. Leistung U/min Temp. Heiz Temp. A) S) D)
Nenn dØ Euro current power rpm register erhöhung dB(A) m3/h Luftleistung gegen Druck Pa m3/h Air performance against

Brutto V A W °C kw dT LPA LWALWA 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 BxHxL Kg

ZLV-SF 160 230 14,0 3080 2490 40 3,0 23 - - - 310 250 180 120 70 * * * * * 403x346x622 20,3
- - - 350 290 240 180 120 50 * * * *32 52 55 380 330 290 240 180 130 60 * * *

ZLV-SF 200 400 7,1 4.610 2640 40 4,5 23 - - - 300 180 100 60 35 * * * * * 403x346x622 23,4
(3ph+N) - - - 450 380 305 220 140 80 * * * *42 62 65 570 500 430 350 280 190 100 * * *

ZLV-SF 250 400 14,7 9.220 2450 40 9,0 26 - - - 680 570 460 340 280 200 170 140 70 * 463x406x712 31,4
(3ph+N) - - - 860 760 660 560 460 370 290 210 140 60

43 65 68 1000 930 840 770 690 600 500 420 310 200

 –,– 

 –,– 

 –,– 

A) Schalldruckpegel in 1 m Entf. Schallleistungspegel S) saugseitig  D) druckseitig im Kanal  A) Sound pressure level at 1m   Sound power level S) inlet air D) exhaust air inside duct.

Abb.  ZLV-SF 160...ZLV-SF 250

EF-ZLV-SF... Ersatzfilter  Replacement filter

EF-ZLV-SF G4 160/200 EF-ZLV-SF G4 250 
EF-ZLV-SF F5 160/200 EF-ZLV-SF F5 250 
EF-ZLV-SF F7 160/200 EF-ZLV-SF F7 250 

€/Stk.
 –,– 
 –,– 
 –,– 

€/Stk.
 –,– 
 –,– 
 –,– 

ZLV-SF ... Anschlussmögichkeiten

ZLV-SF ... Zuluft

Abluft zB. KS .... E2S4

82x82x30mm
Kabellänge 10m 

KO0203_2014_KO0203.qxd  27.02.2014  11:14  Seite KO-2



2014-01   Techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change     rED-rING Ges.m.b.H., 2331 VÖSENDOrF, marktstraße 9, Tel. +43-1-78006, Fax 30, www.red-ring.at, office@red-ring.at Seite KO-3

     
preise in SCHWARZ = Lagerware, RoT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Aufnahme Leistung U/min Temp. regler A) S) D)
Nenn dØ Euro current power rpm controller dB(A) m3/h Luftleistung gegen Druck Pa m3/h Air performance against

Brutto V A W °C Euro LPA LWA LWA 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 D Ø L Kg

TDE 160 E2m 230 0,2 31 2537 80 SmT 3* - - - 340 280 220 150 50 * * * * * * 192 215 2,2
230 0,2 40 2691 -  –,– - - - 390 340 290 240 140 * * * * * *230 0,2 51 2839 - 47 65 67 430 400 360 320 280 50 * * * * *

TDE 200 E2m 230 0,4 81 2563 60 SmT 3* - - - 590 530 450 370 140 25 * * * * * 201 225 3,2
230 0,4 95 2776 -  –,– - - - 801 730 660 550 400 110 * * * * *230 0,5 109 2868 - 53 71 76 910 850 780 670 500 150 55 * * * *

TDE 250 E2m 230 0,7 149 2264 50 SmT 3* - - - 1470 1340 1164 1000 870 560 290 110 * * * 250 278 7,1
230 0,7 158 2698 -  –,– - - - 1610 1523 1410 1300 1160 1010 405 290 160 * *230 0,8 174 2879 - 57 75 79 1705 1635 1550 1480 1380 1250 610 350 250 150 10

 –,– 

 –,– 

 –,– 

KS ... E2S4 Schallgedämmte Abluftbox mit 4-stufigem-motor. mit Zuluftgeräten ZLV-SF kombinierbar.
KS ... E2S4 Soundattenuated Exhaustairbox with 4-speed-motor. For connection with supply air units ZLV-SF

TDE ... E2m Kunststoffventilator mit Diagonallaufrad und 3-stufigem-motor. mit Zuluftgeräten ZLV-SF kombinierbar.
TDE ... E2m plastic fan with diagonal impeller and 3-speed-motor. For connection with supply air units ZLV-SF

Aufn. Leistung U/min Temp. regler A) S) D)
Nenn dØ Euro curr. power rpm controller dB(A) m3/h Luftleistung gegen Druck Pa m3/h Air performance against

Brutto V A W °C Euro LPA LWA LWA 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 A C L E G Kg

KS 160 E2S4 230 0,2 51 2300 70 SmT 3* - - - 135 85 55 33 * * * * * * * 380 232 378 136 136,5 10,7
230 0,2 52 2430 70  –,– - - - 185 145 110 85 63 22 * * * * *230 0,2 53 2565 70 - - - 315 275 230 190 148 110 65 * * * *230 0,3 59 2700 70 38 52 67 390 365 330 285 240 190 140 50 * * *

KS 200 E2S4 230 0,5 109 2435 40 SmT 3* - - - 470 390 320 255 205 165 140 105 50 * * 480 287 460 145 168 16,6
230 0,5 111 2614 40  –,– - - - 670 615 545 465 405 340 290 210 165 105 *230 0,5 111 2696 40 - - - 730 685 685 555 500 440 375 305 230 170 100
230 0,6 129 2786 40 48 61 76 790 740 695 635 580 520 460 405 325 245 180

KS 250 E2S4 230 0,7 166 2264 35 SmT 3* - - - 645 515 395 340 280 235 290 183 120 85 * 483 287 460 168 148 16,9
230 0,8 174 2698 35  –,– - - - 775 665 560 485 425 365 405 315 195 160 97
230 0,8 184 2879 35 - - - 915 845 760 690 630 555 490 490 355 295 230
230 1,0 200 2729 35 50 63 78 1080 1020 960 890 820 750 685 625 565 505 430

 –,– 

 –,– 

 –,– 

A) Schalldruckpegel in 1 m Entf. Schallleistungspegel S) saugseitig  D) druckseitig im Kanal  A) Sound pressure level at 1m   Sound power level S) inlet air D) exhaust air inside duct.

A) Schalldruckpegel in 1 m Entf. Schallleistungspegel S) saugseitig  D) druckseitig im Kanal  A) Sound pressure level at 1m   Sound power level S) inlet air D) exhaust air inside duct.

ABLUFTGERäTE F.ZLV-SF...  EXHAUST UNiT FoR ZLV-SF...

Abb. TDE ...E2m Kunststoff iPX4
Plastic

d

D

L

Weather res. louvre
RU... Alu Wetterschutzgitter 

Einbautiefe depth 50 mm
Aluminium-Wetterschutzgitter mit Fliegenschutzgitter
Aluminium external grille with fly screen.

Nennmaß
RU 160 Alu
RU 200 Alu
RU 250 Alu

€

 –,– 
 –,– 
 –,– 

ERK...Ø Einschub-Rückstauklappe
ERK...Æ Back Draught Shutter ERK...Æ Protection Guard

Öffnet abluftseitig durch Überdruck und saugseitig durch
Unterdruck (Zuluft) je nach Einbaurichtung.
Following install. direction shutter opens or close. 

Nenn-dØ €

ERK160  –,– 
ERK200  –,– 
ERK250  –,– 

Nenn-dØ €

DRD160  –,– 
DRD200  –,– 
DRD250  –,– 

Abschließen der Anlage. El.Betrieb mittels Stellmotor mög-
lich. Shutting the duct. Electric operation with actuator
possible  

Lm- Klappenstellantriebe
Damper Actuator

Für den Anbau an DrD Absperrklappen. 230V~  
For mounting to DrD shut off damper. 230V~ 
Auf-Zu Antrieb / open-Close actuator

€

Lm230  –,– 

mK-... Befestigungsmanschette 
Fast Clamp

Gummigelagerte Stoßverbindung verhindert Schallübertra-
gung. rubber lined connection  absorbs vibrations.

BSV... Schutzgitter  

Nenn-Ø €

BSV160
BSV200
BSV250

 –,– 
 –,– 
 –,– 

NEU

Abb. 
KS 160 E2S4...KS 250 E2S4

NEU
3-stu

fig

Nenn-dØ €

mK160
mK200
mK250

 –,– 
 –,– 
 –,– 

DRD-... Absperrklappe
Shut off Damper

* SmT3 Verwendung nur bei 
installation ohne Zuluftgerät,
bzw. getrennter Regelung !
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