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230V~ 37 51 70 290 240 190 150 120 55 * * * * 98 333 225 300 265 36 4,6

230V~ 37 48 70 300 245 195 160 130 55 * * * * 122 333 225 300 265 36 4,6

230V~ 80 52 60 560 490 425 360 300 160 20 * * * 147 405 266 400 360 36 6,2

230V~ 116 54 70 710 670 630 570 500 340 140 * * * 157 405 266 400 360 36 6,2

230V~ 200 55 60 865 810 760 700 640 520 390 250 40 * 198 405 266 400 360 36 6,8

230V~ 203 51 60 930 880 830 770 710 580 440 270 90 * 248 405 266 400 360 36 7,3

230V~ 336 55 40 1450 1410 1370 1300 1240 1060 880 700 500 260 314 484 322 400 360 36 7,8

radial-dachveNtilatoreN    radial-roof-faNS

rdh - kompakte horizontal ausblasende Dachventilatoren mit radialem
Laufrad und rückwärts gekrümmten Schaufeln. Horizontale oder vertikale
Montage an der Außenwand möglich. Für den Transport reiner Luft.
Ausführung mit für Servicezwecke abnehmbarer Haube aus Aluminium,
Schutzart IPX5. Umgebungstemperatur -20°C bis +70°C
rdh - compact horizontal exhausting roof-fan with  radial impeller and
backside curved blades. Horizontal or vertical mounting on the exterior wall
possible.For transport of clean air. With removable cowl in aluminium for
access, protection class IPX5. Ambient Temperature -20°C up to 70°C

Ausführung /
Type: rdh-...

Type Leistung Temp. 
Power 1) Temp. Controller m3/h luftleistung gegen druck Pa  air performance against Pa Weight

euro w dB(a) °c                      euro 0 50 100 150 200 300 400 500 600 700 d1 d2 h a c B c c kg

rdh 100 eco

rdh 125 eco

rdh 150

rdh 160

rdh 200

rdh 250

rdh 315

1) Schalldruckpegel in 4m Entfernung und freiansaugend / Sound pressure, 4m distance and free intake * In diesem Druckleistungsbereich nicht mehr einsetzbar / not usable
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rvS 0,5  –,– 

rvS 0,5  –,– 

rvS 0,5  –,– 

rca2  –,– 

rca2  –,– 

rca2  –,– 

tr1/1,5  –,– 

drehzahlsteller UP/aP
Speed controller

rca 2Amp. €  –,– 
Stufenlos mit Ein- Ausschalter
infinitely variable with on and off
switch

zeitschalter-UP
time Switch

€ Einbau/mm
zSU 15-0 Min  –,– 80x80x22
zSU 30-0  "  –,– "     "    "v
zSU 60-0  "  –,– "     "    "v

drehzahlsteller aP
Speed controller

rvS 0,5       € –,– 
B118xH118xT58mm 5 Stufen mit
Ein/Aus-Schalter. 5 steps with
On/Off-switch

luftgüte-Sensor aP
air Quality Sensor

SQa €  –,– 
BxHxT (WxHxD) 130x82x43mm
Mit Nachlauf, stufenlos einstellbar
With time delay, infinitely variable

hygrostat wandmontage
hygrostat wall mounted

rhY-a €  –,– B130xH82xT42mm
einstellbar 40-80 % Rel. F., mit
Nachlauf. Adjustable 40-80% r.H.,
with time delay.

Schutzgitter  
Protection Guard 

einschub-rückstauklappe
Back draught Shutter

Nenn-Ø € Nenn-Ø €

BSv100 BSv200
BSv125 BSv250
BSv160 BSv315

 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 

Nenn-dØ euro
erk100  –,– 
erk125  –,– 
erk160  –,– 

Nenn-dØ euro
erk200  –,– 
erk250  –,– 
erk315  –,– 

drehzahlsteller aP
Speed controller

tr1/1,5       €  –,– 
B115xH205xT100mm 5 Stufen mit
Ein/Aus-Schalter. 5 steps with
On/Off-switch

Schalt UNd reGel-
Geräte coNtroller

rG 1 - 14

lUfttechN. zUBehör
acceSSorieS for
veNtilatioN

lz 1 - 26

NeU

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)

ID1617_2014_ID1617.qxd  27.02.2014  13:29  Seite ID-16



2014-01   Techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change     RED-RING Ges.m.b.H., 2331 VÖSENDORF, Marktstraße 9, Tel. +43-1-78006, Fax 30, www.red-ring.at, office@red-ring.at Seite ID-17

vda - vertikal ausblasend. Hier wird der mit Dämpfen und Gerüchen ange-
reicherte Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre geblasen,
wodurch der Umgebungsbereich von Ablagerungen und Geruchsbelästigung
weitestgehend verschont bleibt. Alle Gehäuseteile sind aus korrosionsfestem
Glasfaser-Polyester hergestellt und auch gegen aggressive Fördermedien in
hohem Maße resistent. Die Motore sind Schutzart IP 54 ISO-Klasse B und für
Fördermedientemperaturen von -30ºC bis +100ºC geeignet (außer VDA160:
-30ºC bis +40ºC, IP44). Sonderausstattung: Epoxydbeschichtete Flügel für
aggressive Dämpfe. Ab Baureihe 200 mit Serviceschalter. vda - vertical
exhausting. Vapoured and stenched air will be with highspeed exhausted to
the atmosphere, and the neighbourhood is spared from offensive smell. All
housing parts are made of corrosion-resistant  glass fiber-reinforced plastic
and also highly resistant against aggressive transported medium. The motors
have the protection class IP 54 ISO-class B and for transported medium tem-
perature from -30ºC up to +100ºC  (except VDA160: -30ºC up to +40ºC,
IP44). Optional equipment : Epoxy coated blades for aggressive steam.From
size 200 with service switch.

Maße/Dim. A1 B1 ØC1 ØD1 E1 F1 G1 ØH1
vda 160 300 245 320 390 30 215 40 146
vda 200 435 330 404 500 40 400 68 190
vda 225 435 330 434 550 40 445 68 212

vda 250 560 450 525 630 40 438 100 245
vda 280 560 450 571 700 40 487 91 270
vda 355 644 535 622 770 50 563 91 303

vda 450 710 590 718 900 50 642 100 350
vda 500 917 750 890 1.060 50 709 100 412

type Preise / Prices in euro Maße Zubehör / Dim: accessories
vda dk vS Nk Ndh Ør Øh Øk d N O BxB KxK LxL ExE H
160 180  –,–  –,– 30  –,–  –,– 180 215 240 10 8 150 245 290 610 270 850
200 250  –,–  –,– 40  –,–  –,– 250 285 310 10 8 150 330 390 710 370 750
225 250  –,–  –,– 40  –,–  –,– 250 285 310 10 8 150 330 390 710 370 750

250 315  –,–  –,– 56  –,–  –,– 315 350 375 10 12 150 450 550 870 530 750
280 355  –,–  –,– 56  –,–  –,– 355 390 415 10 12 150 450 550 870 530 750
355 355  –,–  –,– 63  –,–  –,– 355 390 415 10 12 150 535 620 940 600 850
450 400  –,–  –,– 71  –,–  –,– 400 445 480 12 12 185 680 700 1020 680 800

500 630  –,–  –,– 90  –,–  –,– 630 680 720 12 16 300 750 890 1210 870 900

Spannung Aufnahme Leistung Regel- Gewicht
Voltage Current Power 1) gerät Weight

euro Volt Amp kW U/min db(A) Controller  euro kg

vda 160/2e 230/1Ph 0,81 0,170 2.310 60 tr1/1,5 5,0

vda 200/6e 230/1Ph 0,30 0,060 940 42 tr1/1,5 11,0
vda 200/4e 230/1Ph 0,49 0,085 1.380 51 tr1/1,5 11,0
vda 200/4ex 400/3Ph 0,41 0,120 1.400 51      - 11,0

vda 225/6e 230/1Ph 0,34 0,070 900 46 tr1/1,5 12,0
vda 225/4e 230/1Ph 0,81 0,150 1.320 56 tr1/1,5 12,0
vda 225/4d 400/3Ph 0,40 0,170 1.330 56 tr4/1,5 13,0
vda 225/4ex 400/3Ph 0,41 0,120 1.400 56 - 14,0

vda 250/4e 230/1Ph 1,18 0,240 1.120 60 tr1/1,5 14,0
vda 250/6d 400/3Ph 0,35 0,110 940 49 tr4/1,5 15,0

vda 280/4e 230/1Ph 2,34 0,430 1.370 63 tr1/3,5 17,0
vda 280/6d 400/3Ph 0,52 0,180 920 53 tr4/1,5 20,0
vda 280/4d 400/3Ph 1,05 0,450 1.390 63 tr4/1,5 19,0
vda 280/4ex 400/3Ph 1,11 0,370 1.355 63 - 18,0

vda 355/4e 230/1Ph 4,52 0,880 1.020 67 - 24,0
vda 355/6d 400/3Ph 1,01 0,350 920 57 tr4/1,5 21,0
vda 355/4d 400/3Ph 1,72 0,850 950 67 tr4/4,0 24,0
vda 355/4ex 400/3Ph 1,88 0,910 1.425 67 - 25,0

vda 450/6e 230/1Ph 2,77 0,450 700 60 tr1/3,5 27,0
vda 450/6d 400/3Ph 1,15 0,450 910 60 tr4/1,5 29,0
vda 450/4d 400/3Ph 2,72 1,000 1.410 70 - 27,0
vda 450/4ex 400/3Ph 3,54 1,652 1.460 70 - 27,0

vda 500/6d 400/3Ph 2,09 990 940 65 - 39,0

m3/h luftleistung gegen druck Pa   air performance against Pa
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700

910 849 784 713 637 556 469 376 278 * * * *

845 574 * * * * * * * * * * *
1.250 1.071 820 494 * * * * * * * * *
1.250 1.071 820 494 * * * * * * * * *

1.175 828 * * * * * * * * * * *
1.800 1.671 1.453 1.131 707 * * * * * * * *
1.800 1.671 1.453 1.131 707 * * * * * * * *
1.800 1.671 1.453 1.131 707 * * * * * * * *

2.800 2.629 2.403 2.115 1.764 1.349 * * * * * * *
1.880 1.577 958 * * * * * * * * * *

3.760 3.547 3.317 2.996 2.583 2.079 1.484 798 * * * * *
2.550 2.219 1.592 650 * * * * * * * * *
3.760 3.547 3.317 2.996 2.583 2.079 1.484 798 * * * * *
3.760 3.547 3.317 2.996 2.583 2.079 1.484 798 * * * * *

5.250 4.996 4.717 4.382 3.989 3.540 3.033 2.496 1.848 1.170 * * *
3.440 3.063 2.467 1.617 515 * * * * * * * *
5.250 4.996 4.717 4.382 3.989 3.540 3.033 2.496 1.848 1.170 * * *
5.250 4.996 4.717 4.382 3.989 3.540 3.033 2.496 1.848 1.170 * * *

5.350 4.961 4.424 3.684 2.739 1.591 * * * * * * *
5.350 4.961 4.424 3.684 2.739 1.591 * * * * * * *
8.000 7.727 7.486 7.185 6.823 6.400 5.916 5.372 4.766 4.101  3.374 1.739 *
8.000 7.727 7.486 7.185 6.823 6.400 5.916 5.372 4.766 4.101 3.374 1.739 *

8.500 7.986 7.457 6.763 5.905 4.883 3.697 2.347 * * * * *

Baugrößen ab 560 auf anfrage / Sizes from 560 on request 1) Schalldruckpegel in 4m Entfernung und freiansaugend / Sound pressure, 4m distance and free intake

dk...Elast. Verbindung
Flex. Connection

Ausführung / Type: vda ...
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1

1

Preise in Schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, red = on order (short delivery time !)

Ndh... Schallged.Dachsockel 
Acoustic roof up-stand

Nk...Flachdachsockel
Flat roof up-stand

vS...Selbstt. Verschlussklappe
Back draught shutter
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