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S-MS-... Spiralrohrschellen   Spiral duct clamps

GS-Gewindestange  threaded rod   GM-Muffe   Nut

Fr-EF-SP-Seilabhängungen  Steel rope mounting

UrS-... Uni-Spiralschelle  Uni-clamps

KANALBEFEStiGUNGEN dUct MoUNtiNG

Nenn-Ø Euro Nenn-Ø Euro Nenn-Ø Euro
S-MS 80  –,– S-MS 200  –,– S-MS 500  –,– 

”   100  –,– ”  250  –,– ”   630  –,– 
”   125  –,– ”  315  –,– 
”   160  –,– ”  400  –,– 

Länge 1Stk /     50Stk 1Stk /   100Stk
GS1000-M  8 €  –,– / €  –,– GM-M  8 €  –,– / €  –,– 
“      “  -M10 €  –,– / €  –,– “  -M10 €  –,– / €  –,– 
“      “  -M12 €  –,– / €  –,– “  -M12 €  –,– / €  –,– 

GSt-Gewindestifte   threaded stud
Länge   1Stk 100Stk

GSt20-M8 € –,– €–,–
“     50- “ € –,– €–,–
“   100- “ € –,– €–,–
“   180- “ € –,– €–,–

Länge    1Stk 100Stk
GSt25-M10€ –,– €–,–
“     55-  “ € –,– €–,–
“   100-  “ € –,– €–,–
“   180- “ € –,– €–,–

Länge    1Stk 100Stk
GSt25-M12€ –,– €–,–
“     55-  “ € –,– €–,–
“   100-  “ € –,– €–,–
“   150- “ € –,– €–,–

Schlaufe Loop
Länge m Stk. EURO

Fr1-2 1  –,– 
“     4  “  –,– 
“   10  “  –,– 

Fr2-2 1  –,– 
“     3  “  –,– 
“     5  “  –,– 
“   10  “  –,– 

Fr3-2 1  –,– 
“     3  “  –,– 
“     5  “  –,– 
“   10  “  –,– 

max. kg 

-10

10-45

45-90

Gewinde thread
Länge m Stk. EURO

EF1-2M6 1  –,– 
“     4 “ “  –,– 
“   10 “ “  –,– 

EF2-2M8 1  –,– 
“     3 “ “  –,– 
“     5 “ “  –,– 
“   10 “ “  –,– 

EF3-2M8 1  –,– 
“     3 “ “  –,– 
“     5 “ “  –,– 
“   10 “ “  –,– 

Queranker 
cross anchor
Länge m Stk. EURO

SP1-2 1  –,– 
“     4 “  –,– 
“   10 “  –,– 

SP2-2 1  –,– 
“     3 “  –,– 
“     5 “  –,– 
“   10 “  –,– 

SP3-2 1  –,– 
“     3 “  –,– 
“     5 “  –,– 
“   10 “  –,– 

GP-Grundplatten  Base-plate

Stockschraube     Abb. 1

Blattschraube         Abb. 3

offener haken      Abb. 2

1Stk   100Stk 1Stk 100Stk 1Stk 100Stk
GP-M8 € –,– € –,– GP-M10 € –,– € –,– GP-M12 € –,– € –,– 

h7/M8     - 50 x30x10 € –,– 
“         -100x50x40 € –,– 
“         -140x62x50 € –,– 
“         -200x62x50 € –,– 

h9/M10    -60 x37x20 € –,– 
“         -100x57x30 € –,– 
“         -140x57x50 € –,– 
“         -200x ” x ” € –,– 

h10/M12-100 x37x20 € –,– 
“      -160 x57x30 € –,– 

Plate screw 
M8   “  1Stk € –,– 100Stk € –,– 
M10 “  1Stk € –,– 100Stk € –,– 
M12 “  1Stk € –,– 100Stk € –,– 

Loop screw 1Stk       100Stk
ÖM  8x52L € –,– € –,– 
ÖM10x61L € –,– € –,– 

ring screw 1Stk         100Stk
Lh4,2x50L € –,– € –,– 
“  4,8x80L € –,– € –,– 
“  4,8x140L € –,– € –,– 

AKB-Alu/GKB-Gewebeklebeband
AKB-Alu/GKB-Fabric tapedouble thread screw

Lo- Lochband BS- Bohrschrauben
Perforated banding  drilling screws

25m/€
Lo 17-6,5  –,– 500 Stk. Euro
Lo 25-8,5  –,– SLS 4,2x16        –,– 

PVc-Klebeband PVc tape

PVc Klebeband Länge 10m      €  –,– 

500 Stk. Euro 500 Stk. Euro
SSK 4,2x13       –,– SLK 4,2x13       –,– 

Für Spiralrohre von 80 bis 630 mmØ. 
For spiral ducts from 80 up to 630 mmØ.
UrS 1 Stk. Euro  –,– 100 Stk. Euro €–,–

Schnelle Montage für Luftleitsysteme usw. Ermöglicht Schrägauf-
hängung, bessere Isolation gegen Vibrationen usw. Quick mounting
for ventilation systems. Inclined mounting possible, better insulation
against vibration etc.

Temperaturbeständigkeit Temperature resistance
FR1 EF1 SP1-FR2 EF2 SP2-FR3 EF3 SP3

250°c 121min 121min 121min
300°c 68  “ 28  “ 96  “

Fr.-.      EF.-.     SP. - .

Für Formstücke. For plain fittings.

Für Lüftungsgitter
For Air grilles

L/z- Aufhängewinkel
Mounting angle

Stk Euro A B C D Bohrungen Ø
L1 1  –,– 89 - 38 - 6x4,2, 1x8, 5x12
L2 1  –,– 126 - 50 - “     , 2x5,2x8,5

z1 1  –,– 63 30 38 32 4x4,2
z2 1  –,– 89 40 50 42 6x4,2, 2x5, 1x8,5
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Ösenschraube Abb. 4
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Abb. 3 Abb. 4

Abb. 2
















Hohe Klebefähigkeit, hohe
Elastizität. Aufbau PVC mit
Klebeschicht auf der Innen-
seite aus synth. Gummi.
50mm breit, High  adhesive
ability,high elasticity.  Adhesive
layer with synthetic rubber on
inner side. 50mm width.
-18°C...+90°C, max. 1000Pa. 

NEU

Preise in SchwArz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLAcK = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

Länge 50m Euro
AKB   50mm  –,– 
AKB   75mm  –,– 
AKB 100mm  –,– 
Länge 50m Euro
GKB 50mm  –,– 
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ELASt. VErB., ALUSchLäUchE ELASt. coNN., FLEx.-tUBES

Aluflexschläuche schallgedämmt
Flex. aluminium tubes soundatten.

Lieferlängen: 10 m Innenschlauch wie AF jedoch
mikroperforiert Glasfaserisolierung 25mm.
Außenmantel Aluminium/Polyesterfolie gewebe-
verstärkt - dampfdicht.  Temp.:-30/+140°C, Druck
max. 2000 Pa. Packing: 10m

Ø 10m€ 1m€ Ø 10m€ 1m€
AFS 100  –,–  –,– AFS 250  –,–  –,– 

“   125  –,–  –,– “   315  –,–  –,– 
“   160  –,–  –,– “   400  –,–  –,– 
“   200  –,–  –,– “   500  –,–  –,– 

AF-... Aluflexschläuche
Flexible aluminium tubes

Lieferlängen: 10m Schwerentflammbar BI,
schwach qualmend QI, nicht tropfend TRI. Temp.:-
30/+140°C, Druck max. 2500 Pa. Hardly flamable,
low smoke QI, no drops TRI. Temp.:-30/+140°C,
Pressure max. 2500 Pa

Ø €/10m €/1m Ø €/10m €/1m
AF   51  –,–  –,– AF 204  –,–  –,– 
“     76  –,–  –,– “   254  –,–  –,– 
“     82  –,–  –,– “   315  –,–  –,– 
“   102  –,–  –,– “   356  –,–  –,– 
“   127  –,–  –,– “   406  –,–  –,– 
“   152  –,–  –,– “   457  –,–  –,– 
“   160  –,–  –,– “   508  –,–  –,– 
“   180  –,–  –,– “   630  –,–  –,– 

AFr-... Aluflexrohr
Fexible aluminium ducts

Lieferlängen: 3 m Brandschutzverhalten DIN
4102A1, Bruchfestigkeit +4 Biegezyklen.
Temp.:-30/+250°C, Druck max. 2000 Pa. Fire resi-
stant DIN4102A1, ultimate strength +4.
Temp.:-30/+250°C, Pressure max. 2000 Pa.

Ø 3m€ 1m€ Ø 3m€ 1m€
AFr  80  –,–  –,– AFr  200  –,–  –,– 
“     100  –,–  –,– “   250  –,–  –,– 
“   125  –,–  –,– “   315  –,–  –,– 
“   160  –,–  –,– “   400  –,– –

FKV...x...Flexible Verbindung
Flexible connection
Baugröße AxB einsetzen!
replace size AxB

Verhindert Vibrationen sowie Belastungen
durch Wärmeausdehnung. Bei der Montage
nicht verkanten oder zugbelasten. Temperatur -
-30°C bis +80°C. Überdruck max. 3.000 Pa.
Prevents vibrations as well as forces following
temparature expansion. Do not install connec-
tion on tension. Temp.: -30°C-+80°C. max.3000Pa

Auswahltabelle
Selection table

Nennmaß Typen Maße in mm
Size Types Dimensions in mm

AxB FKV C D

400x200  –,– 420 220

500x250  –,– 520 270

500x300  –,– 520 320

600x300  –,– 620 320

600x350  –,– 620 370

700x400  –,– 720 420

800x500  –,– 820 520

900x500  –,– 930 530

1000x500  –,– 1030 530

Baugröße Preise in €
Size Prices in €

MK-... Befestigungsmanschette 
Fast clamp

Gummigelagerte Stoßverbindung zur Dämpfung zw.
Rohrkanal und Ventilator. Rubber lined connection
between duct and fan to absorb vibrations.

NennØ Euro
MK100  –,– 
MK125  –,– 
MK160  –,– 
MK200  –,– 
MK250  –,– 
MK315  –,– 

NennØ Euro
MK355  –,– 
MK400  –,– 
MK500  –,– 
MK630  –,– 
MK710  –,– 

ro... elastische Verbindung
Flexible connection

ro
Trägermaterial Polyester
Material Polyester
Beschichtung PVC
Coating PVC
Temperatur -30/+70°C
Temperature
Widerstand robust
Resistance robust

Blech Gewebe Blech Länge
St. Sheet-Fabric-St. Sheet Length

ro  €  –,– 45 77 45 25 m
ro  €/m  –,– Zuschnitte / Cuts

EV-... flexible Verbindung 
Flexible connection

Zur Verbindung von axialen Rohr oder
Dachventilatoren (mit Gegenflansch) an das
Spiralrohr. Technik siehe FKV. Connection 
between spiral duct  and axial duct or floor fans
(with counter gauge). Technique see FKV.

d € d LK L d € d LK L
EV200  –,– 260 235 120 EV400  –,– 480 445 120
“ 225  –,– 285 255 120 “ 450  –,– 530 495 120
“ 250  –,– 310 285 120 “ 500  –,– 580 545 120
“ 280  –,– 340 310 120 “ 560  –,– 640 605 120
“ 315  –,– 375 350 120 “ 630  –,– 710 675 120
“ 355  –,– 415 385 120 “ 710  –,– 790 755 120

LK Dd

L

KdB-Vorlegeband duct gasket tape

Klebefähigkeit 1kg/2,5cm bei
fett- u. staubfreien Untergrund.
Brennbarkeitskl. B3 (DIN4102) 
Bonding 1kg/2,5cm on grease
and dust free surface.
Flammability cl. B3 (DIN4102) 
-30°C...+80°C

SSB-Schlauchbinder hose clamps

Ø mm €

SSB   50-102  –,– 
SSB 125-160  –,– 
SSB 180-203  –,– 
SSB 250-525  –,– 

NEU

NEU

Preise in SchwArz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLAcK = on stock, rEd = on order (short delivery time !)

KdB   5x15mm - 10m €  –,– 

KSB-Kaltschrumpfband PE
KSB-cold shrink tape

Selbstvulkanisierendes Kalt-
schrumpfband mit Polyäthylen-
film Breite 50mm Länge 15m  
Selfadhesive coldshrinktape,
width 50mm, Length 15m
-30°C...+80°C

KdB  50mm  - 15m €  –,– 

LZ0405_2014_LZ0405.qxd  27.02.2014  13:52  Seite LZ-5


