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SPIRALROHR, FORMSTÜCKE SPIRAL DUCTS, PLAIN FITTINGS

PRU- Sattelstück/Anbaustutzen
Saddle Shunt/Coupl.Collar

Nenn-ØDØdA Euro Nenn-ØDØdA Euro
PRU 100- 80  –,– PRU 315- 125  –,– 
PRU 125- 80  –,– 160  –,– 

100  –,– 200  –,– 
PRU 160- 80  –,– 250  –,– 

100  –,– PRU 400-100  –,– 
125  –,– 125  –,– 

PRU 200- 80  –,– 160  –,– 
100  –,– 200  –,– 
125  –,– 250  –,– 
160  –,– 315  –,– 

PRU 250- 80  –,– PRU 500- 100  –,– 
100  –,– 125  –,– 
125  –,– 160  –,– 
160  –,– 200  –,– 
200  –,– 250  –,– 

PRU 315- 80  –,– 315  –,– 
100  –,– 400  –,– 

CHS- Schlotaufsatz   Deflector-hood

Nenn-Ød Euro
CHS 100  –,– 
CHS 125  –,– 
CHS 160  –,– 
CHS 200  –,– 

Nenn-Ød Euro
CHS 250  –,– 
CHS 315  –,– 
CHS 400  –,– 
CHS 500  –,– 

Nenn-Ød Euro
CHS 630  –,– 
CHS 710  –,– 

CH-Champion  Champion

Nenn-Ød Euro Nenn-Ød Euro Nenn-Ød Euro
CH 100  –,– CH 200  –,– CH 400  –,– 
CH 125  –,– CH 250  –,– CH 500  –,– 
CH 160  –,– CH 315  –,– CH 630 a. A.

CHK- Regenchampion
Rain-Champion

Nenn-ØD Euro B H
CHK 100 165 110
CHK 125 200 135
CHK 160 255 135

B-30°-Bogen Elbow
Ød Euro Ød Euro

B30° 80 B30° 200
B30° 100 B30° 250
B30° 125 B30° 315
B30° 160 B30° 400

B30° 500
d-2
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B

30°

H

D

d-2

d-2

d-2

Dichtring Sealing ring

Dichtring

 –,–  –,– 
 –,– 

R-...Ø Spiralrohre   Spiral ducts

D Ø 3m/€ 1m/€
R   80  –,– –
R 100  –,–  –,– 
R 125  –,–  –,– 
R 160  –,–  –,– 
R 200  –,–  –,– 

D Ø 3m/€ 1m/€
R 250  –,–  –,– 
R 315  –,–  –,– 
R 400  –,– –
R 500  –,– –
R 630 –,– –

N-Nippeln Nipple

DØ € DØ €

M80  –,– M250  –,– 
M100  –,– M315  –,– 
M125  –,– M400  –,– 
M160  –,– M500  –,– 
M200  –,– M630  –,– 

dØ € dØ €

N80  –,– N315  –,– 
N100  –,– N355  –,– 
N125  –,– N400  –,– 
N160  –,– N500  –,– 
N200  –,– N630  –,– 
N250  –,– 

D-Deckel Lid Ü-Übergangsstücke
Transition spigot

DØ/dØ € DØ/dØ € DØ/dØ €

Ü250/200  –,– Ü400/315  –,– Ü630/500  –,– 
/160  –,– /250  –,– /400   –,– 
/125  –,– /200  –,– /315 a. A.

Ü315/250  –,– Ü500/400  –,– Ü355/315  –,– 
/200  –,– /315  –,– Ü400/355  –,– 
/160  –,– /250  –,– 

DØ/dØ € DØ/dØ € DØ/dØ €

Ü100/80  –,– Ü160/125  –,– Ü200/160  –,– 
Ü125/100  –,– /100  –,– /125  –,– 

/80  –,– /80  –,– /100  –,– 
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Dichtring

A3-Anbaustutzen Connection Piece
dØ € dØ €

A3-80  –,– A3-250  –,– 
A3-100  –,– A3-315  –,– 
A3-125  –,– A3-400  –,– 
A3-160  –,– A3-500  –,– 
A3-200  –,– A3-630 –,–Dichtring

Dichtring

ERK...Ø Einschub-Rückstauklappe
ERK...Æ Back Draught Shutter

Öffnet abluftseitig durch Überdruck u. saugseitig
durch Unterdruck (Zuluft) je nach Einbaurichtung.
Following install. direction shutter opens or close. 
Nenn-dØ Euro L C
ERK100  –,– 88 6
ERK125  –,– 88 19
ERK160  –,– 88 36
ERK200  –,– 88 56

Nenn-dØ Euro L C
ERK250  –,– 128 61
ERK315  –,– 128 94
ERK355  –,– 198 65 
ERK400  –,– 198 94 

d-2L
C

B-90°- Bogen Elbow

B-45°- Bogen Elbow
Ød Euro Ød Euro

B45° 80 B45° 250 
B45° 100 B45° 315
B45° 125 B45° 400
B45° 160 B45° 500
B45° 200 B45° 630

Ød Euro Ød Euro
B90° 80 B90° 200
B90° 100 B90° 250
B90° 125 B90° 315
B90° 160 B90° 400

B90° 500
B90° 630d-2

d-2

45°

90°
Dichtring

Sealing ring

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
–,–

KALD-  Kondensatablauf  Drain cap

M-Muffen Coupling

d-
2

DØ € DØ € DØ €

D80  –,– D160  –,– D315  –,– 
D100  –,– D200  –,– D400  –,– 
D125  –,– D250  –,– D500  –,– 

Enddeckel mit Entwässerungsstutzen DN 100.
Endcap with drain connection DN 100. 

KALD 100 Euro    –,– 
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T-Stück T-Shunt

dA-2

d A
-2

Dichtring
Sealing ring

dA-2

d A
-2

d A
dA-2

Dichtring
Sealing ring

X-Stück X-Shunt

Euro
T80/80
T100/100
T125/125
T160/160
T200/200
T250/250
T315/315
T400/400
T500/500 
T630/630 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

a. A.

Euro
X100/100
X125/125
X160/160
X200/200
X250/250
X315/315
X400/400
X500/500 

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

Dichtring

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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FORMSTÜCKE, SCHALLDÄMPFER PLAIN FITTINGS, SILENCER

SD-... Rohrschalldämpfer
Silencer for circular ducting

Vorgesehen zum Transport reiner Luft und für
Innenanwendung. Maximale Luftgeschwindigkeit
20 m/s. Betriebstemperatur -40°C bis +80°C.
Preise, Maße siehe Tabelle.
Designed for clean air and for inside installation.
Maximum air speed 20m/s. Working temperatu-
re -40°C up to +80°C. 
Prices, dimensions see table

Ausblasbogen 120° mit Vogelschutz
Exhaust elbow 120° with bird grid

Dichtring / Sealing ring

Schalldämmwerte, Maße, Preise
Attenuation, Dimensions, Prices
Dämpfung in dB bei Mittelfrequenz in Hz     Preis €
Attenuation in db for centre freq. in Hz        Price €

A x B 125 250 500 1k 2k 4k 8k C D

KD400x200 4 9 19 34 34 22 14 420 220  –,– 
2 x   ” x  ”   6 19 33 50 50 39 26
KD500x250 6 14 23 39 43 30 23 520 270  –,– 
2 x   ” x  ”  10 24 40 50 50 46 36
KD500x300 6 14 23 39 43 30 23 520 320  –,– 
2 x   ” x  ”  10 24 40 50 50 46 36
KD600x300 4 9 19 34 34 22 14 620 320  –,– 
2 x   ” x  ”  6 19 33 50 50 39 26
KD600x350 4 9 19 34 34 22 14 620 370  –,– 
2 x   ”  x  ”  6 19 33 50 50 39 26
KD700x400 6 12 22 37 50 37 20 720 420  –,– 
2 x   ” x  ”  10 23 37 50 40 44 33
KD800x500 4 9 19 34 34 22 14 820 520  –,– 
2 x   ” x  ”  6 19 33 50 50 39 26
KD900x500 6 12 20 37 33 26 20 930 530  –,– 
2 x   ” x  ”  8 22 37 50 50 42 32
KD1000x500 6 12 20 37 33 26 20 1030 530  –,– 
2 x   ” x  ”  8 22 37 50 50 42 32

KD...x... Kulissenschalldämpfer
Splitter Attenuator
Baugröße AxB einsetzen!
replace size AxB

Vorgesehen zum Transport reiner Luft und für
Innenanwendung. Maximale Luftgeschwindigkeit 20
m/s. Betriebstemperatur -40°C bis +80°C. Preise,
Maße siehe Tabelle.
Designed for clean air and for inside installation.
Maximum air speed 20m/s. Working temperature -
40°C up to +80°C. 
Prices, dimensions see table

Euro
LP20 2m  –,– 
LP20 3m  –,– 
LP30 2m  –,– 
LP30 3m  –,– 

Euro
LPC20   –,– 
LPC30  –,– 

Euro
PSV   –,– 
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SD-... Preise, Schalldämmwerte
Prices, Attenuation

Dämpfung in dB(A) bei Mittelfrequenz in Hz
Attenuation in db(A) for centre frequency in Hz

125 250 500 1k 2k 4k

Nenn-Ø Euro
d-Ø

SD100  –,– 7 15 25 33 29 24
SD125  –,– 8 13 21 37 37 31
SD160  –,– 8 14 23 39 37 25
SD200  –,– 8 9 20 32 35 23
SD250  –,– 8 11 20 33 24 18
SD315  –,– 7 9 16 30 18 14
SD400  –,– 7 10 14 22 18 13
SD500  –,– 8 11 22 24 17 16
SD630  –,– 5 10 16 15 15 11

Länge (length) in mm:
100-125Ø = 600 mm, 160-315Ø = 900 mm 
400-630Ø = 1200 mm 

Dämpfung in dB(A) bei Mittelfrequenz in Hz
Attenuation in db(A) for centre frequency in Hz
Nenn-dØ Euro 125 250 500 1k 2k 4k

AF-TRD 102  –,–  9 19 32 37 31 21
AF-TRD 127  –,– 12 20 21 25 29 17
AF-TRD 160  –,– 17 22 22 27 19 14
AF-TRD 203  –,– 7 15 17 20 16 13

AF-TRD... Flexibler Schalldämpfer

Flexibler Schalldämpfer, Brandklasse B1 (B3800),
bis 2000Pa Betriebsdruck, max. 30m/s, -30°bis
140°C. Spezielle Anwendung bei Wohnraumlüftung
bzw. bei geringen Platzverh.
Länge (length) in mm: 1000 mm
(Flexible Soundattenuator, Fireres.class B1(B3800),
up to 2000Pa operation pressure, max. 30m/s, -30°
up to 140°C. Special application for house ventila-
tion systems or in case of small space.

Flex. Silencer

LP .. Luftkanalprofil Duct flangeKANAL GERADE Straight duct                 KANAL FORMSTÜCK Duct Fitting 
Flex. Silencer

NE
U

LPC .. Eckwinkel  Flange corner

PSV Profilverbinder Flangeclamp

GS

PSV

LP ..
Z .

L .

LPC..

Wanddicke und Ausführung nach ÖNORM H6015 Teil2. Standard verz. Stahlblech, bzw.
Sonderausführung in Alu oder Edelstahl möglich. Kanäle und Formstücke werden entsprechend
Kundenauftrag gefertigt. Thickness and workmanship acc. ÖNORM H6015 part2. Standard galv.
sheetsteel, upon request ducts in stainless steel or alu possible. Ducts and Fittings are produced fol-
lowing customers orders.
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U
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U

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Nenn-Ød Euro
CHB 100  –,– 
CHB 125  –,– 
CHB 160  –,– 
CHB 200  –,– 
CHB 250  –,– 
CHB 315  –,– 
CHB 400  –,– 
CHB 500  –,– 

CHB- Ausblasbogen 120°
Exhaust Elbow 120°

NE
U

Dichtring

CHR- Ausblasstück m. Vogelschutz
Exhaust Piece w. bird grid

Nenn-Ød Euro
CHR 100  –,– 
CHR 125  –,– 
CHR 160  –,– 

Nenn-Ød Euro
CHR 200  –,– 
CHR 250  –,– 
CHR 315  –,– 

Nenn-Ød Euro
CHR 400  –,– 
CHR 500  –,– 

d-
2

NE
U

LZ0607_2014_LZ0607  27.02.2014  14:37  Seite LZ-7


