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MULTISPLIT SYSTEM COOL/HEAT INVERTER

Mit jeweils einem Außengerät und mit bis zu vier unterschiedlichen, 
separat steuerbaren Innengeräten können mehrere Räume gleichzeitig
unabhängig von einander gekühlt bzw. geheizt werden (Nur jeweils ein
Betriebsmodus möglich). Im Außengerät befinden sich jeweils zwei Stück
Verdichter. Jedes Innengerät ist mit je einer Gas- und einer Flüssigkeitslei-
tung sowie einer Kommunikationsleitung mit dem Außengerät verbunden.
Wichtig! Die Innengeräteanschlußmöglichkeiten sind unbedingt zu be-
achten und einzuhalten - da sonst Fehlermeldung bzw. keine Funktion!
INVERTER: Durch die eingebaute Inverter-Regelung wird die Drehzahl des
Verdichters reguliert und dem aktuellen Leistungsbedarf angepaßt. 
VORTEILE: - Besserer Wirkungsgrad (Energieeffizienz) 

- EER/COP Werte M40 - A/A
- Energieeinsparung von bis zu 44 %
- Niedrigere Betriebsgeräusche der Außeneinheit

One outdoor unit drives up to four different indoor units. Each in-
door unit can be controlled separately and up to four rooms can be
cooled or heated at the same time (Only one Operation mode pos-
sible!). In the outdoor unit there are two compressors. Each indoor
unit is connected to the outdoor unit with gas and liquid pipe and
communication wiring.
Important! The different combination versions outdoor/indoor units
has to be followed - If not - no function or errors may occur.
INVERTER: With the integrated Invertercontroller the speed of the
compressors are adjusted to the required capacity 
ADVANTAGES: - Higher efficiency rate (Energyefficiency) 

- EER/COP values M40 - A/A
- Energysaving up to 44 %
- Lower sound level of the outdoor unit

Type M40C-27HRDN1
Preis in € excl. MwSt  –,– 
Anschließbare Inneneinheiten 1 ... 4
Connectible Indoor units MSCI, MSV1I, MSQ4I, MSDLI
Kühlleistung/Cooling capacity kW 2,0 -8,2
Heizleistung/Heating capacity kW 2,2 - 8,8
max. Nennkälteleistung kW 7,9
Luftmenge/Air volume m3/h 3500
Schalldruck max./Noise level dB(A) 58
Zuleitung/Power supply V/Ph 230/1, 50Hz
Verbindungsleitung/Comm. cable 5x1,5mm2/Inneneinh.(indoor u.)
Nennlstg. K./H. /Rat. power c,/h. kW 2,6/3,2
Nennstrom  K./H./Rat. current c./h. A 11,2/11,1
Abm. (HxBxT) / Dim (hxwxd) mm 860x895x330
Gewicht /Weight kg 73
Füllmenge/Charge R410A (bis 5m) kg 2,55
Nachfüllmenge/refill charge g/m 15
Rohrlänge max (innen-außen)
max. pipe length (indoor-outdoor) m 4x15
Höhendiff. max/height diff. max. m 10
Anschlüsse Flüssig.leitung/ liquid Zoll 4x1/4” (6,35)
Anschlüsse Saugleitung/gas side Zoll 4x3/8” (9,53)

Ausführung aller Inneneinheiten:
l On-Off-Timer : einstellbar auf 24 Stunden
l Auto-Restart
l IR-Fernbedienung: Sleep-mode, Raumtemperaturtaste, etc.,
Functions of all indoor units:
l On-Off-Timer : adjustable to 24 hours
l Auto-Restart
l IR-Remote controller: Sleep-mode, roomtemperaturbutton, etc

Deckenkassette / Ceiling cassette type:
l Tauwasserpumpe/Drain pump: Im Gerät eingebaut (Förderhöhe bis

max 50cm) - integrated in the indoor unit (elevation height
max.50cm)

l Euroraster: Einbau in Euroraster möglich 580x580mm - Fits into 
Euroraster 580x580mm

Type                                     

Preis in € excl. MwSt
Kühlleistung/cool. capacity kW
Heizleistung/heat. capacity kW
Luftmenge/air volume m3/h
Schalldruck/Noise level max. dB(A)
Zuleitung/Power supply V/Ph
Nennleistung/Rated Power W
Verbind.leitung/Comm.cable
Innengerät BxH/Indoor wxh mm
xT (xd) mm
Gewicht/Weight (Panel) kg
Anschl. Flüssig.leitung/liquid Zoll
Anschl. Saugleitung/gas side Zoll
Kondensatleitung/drain.pipe mm

MSQ4I- MSQ4I - MSQ4I -
09HRIN1 12HRIN1 18HRIN1

 –,–  –,–  –,– 
2,6 3,2 5,3
2,8 3,8 6,0
600 680 860
36 36 43

vom Außengerät
80

5x 1,5mm2

580x580x254
Panel:650x650x30

18,5 (3) 18,5 (3) 21 (3)
1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
3/8” (9,53) 1/2” (12,7)

25

MSCI- MSCI- MSCI-
09HRDN1 12HRDN1 18HRDN1

 –,–  –,–  –,– 
2,6 3,5 5,2
2,9 3,7 5,4
570 620 800
38 42 44

vom Außengerät
50

5x 1,5mm2

710x250 790x265 920x292
x195 x195 x225

8 9 11,5
1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
3/8” (9,53) 1/2” (12,7)

16

MSV1I- MSV1I- MSV1I-
09HRND1 12HRDN1 18HRDN1

 –,–  –,– 640,–
2,6 3,5 5,3
2,9 3,7 5,6
570 700 800
37 40 43

vom Außengerät
50

5x 1,5mm2

795x270 845x286 995x292
x165 x165 x194
10 10,5 12,5

1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
3/8” (9,53) 1/2” (12,7)

16

MULTISPLIT OUTDOOR UNITS - INDOOR UNITS

MSDLI- MSDLI -
12HRIN1 18HRIN1

 –,–  –,– 
3,2 5,3
3,8 6,0
680 860
39 41

vom Außengerät
80

5x 1,5mm2

990x660
x206
27

1/4” (6,35)
1/2” (12,7)

25

WANDMONTAGE DESIGN WANDMONT. DECKENKASSETTE STAND-WAND

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

KL1011_2014_KL1011.qxd  04.03.2014  15:02  Seite KL-10



2014-01   Techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change     RED-RING Ges.m.b.H., 2331 VÖSENDORF, Marktstraße 9, Tel. +43-1-78006, Fax 30, www.red-ring.at, office@red-ring.at Seite KL-11

   MULTISPLIT SYSTEM COOL/HEAT INVERTER
MULTISPLIT Leistungstabelle / Capacity table
Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Außeneinheit               Angeschlossene Inneneinheiten/Conn. indoor units Nennkälteleistung / Nom. cooling capacity (kW)
Outdoor unit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gesamt
M20D18HRFN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,60

12 - - - - 3,52 - - - - 3,50
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,26 3,02 - - - 5,28
12 12 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28

M40C27HRDN1 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,64 3,52 - - - 6,16
09 18 - - - 2,64 5,28 - - - 7,92
12 12 - - - 3,96 3,96 - - - 7,92
12 18 - - - 3,17 4,75 - - - 7,92
18 18 - - - 3,96 3,96 - - - 7,92
09 09 09 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 12 - - 2,38 2,38 3,17 - - 7,93
09 12 12 - - 2,16 2,88 2,88 - - 7,92
09 12 18 - - 1,83 2,44 3,65 - - 7,92
12 12 12 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 09 09 - 1,98 1,98 1,98 1,98 - 7,92
09 09 09 12 - 1,83 1,83 1,83 2,44 - 7,93

M40A36HRFN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,64 3,52 - - - 6,16
09 18 - - - 2,64 5,28 - - - 7,92
12 12 - - - 3,52 3,52 - - - 7,04
12 18 - - - 3,52 5,28 - - - 8,80
18 18 - - - 5,28 5,28 - - - 10,56
09 09 09 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 12 - - 2,64 2,64 3,52 - - 8,80
09 12 12 - - 2,64 3,52 3,52 - - 9,68
09 12 18 - - 2,44 3,25 4,87 - - 10,56
09 18 18 - - 2,11 4,22 4,22 - - 10,55
12 12 12 - - 3,52 3,52 3,52 - - 10,56
12 12 18 - - 3,02 3,02 4,52 - - 10,56
12 18 18 - - 2,64 3,96 3,96 - - 10,56
09 09 09 09 - 2,64 2,64 2,64 2,64 - 10,56
09 09 09 12 - 2,44 2,44 2,44 3,25 - 10,57
09 09 09 18 - 2,11 2,11 2,11 4,22 - 10,55
09 09 12 12 - 2,26 2,26 3,02 3,02 - 10,56
09 09 12 18 - 1,98 1,98 2,64 3,96 - 10,56
09 12 12 12 - 2,11 2,82 2,82 2,82 - 10,57
09 12 12 18 - 1,86 2,48 2,48 3,73 - 10,55
12 12 12 12 - 2,64 2,64 2,64 2,64 - 10,56
12 12 12 18 - 2,35 2,35 2,35 3,52 - 10,57

M50A36HRFN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,64 3,52 - - - 6,16
09 18 - - - 2,64 5,28 - - - 7,92
12 12 - - - 3,52 3,52 - - - 7,04
12 18 - - - 3,52 5,28 - - - 8,80
18 18 - - - 5,28 5,28 - - - 10,56
09 09 09 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 12 - - 2,64 2,64 3,52 - - 8,80
09 12 12 - - 2,64 3,52 3,52 - - 9,68
09 12 18 - - 2,44 3,25 4,87 - - 10,56
12 12 12 - - 3,52 3,52 3,52 - - 10,56
12 12 18 - - 3,02 3,02 4,52 - - 10,56
12 18 18 - - 2,64 3,96 3,96 - - 10,56
18 18 18 - - 3,52 3,52 3,52 - - 10,56
09 09 09 09 - 2,64 2,64 2,64 2,64 - 10,56
09 09 09 12 - 2,44 2,44 2,44 3,25 - 10,57
09 09 09 18 - 2,11 2,11 2,11 4,22 - 10,55
09 09 12 12 - 2,26 2,26 3,02 3,02 - 10,56
09 09 12 18 - 1,98 1,98 2,64 3,96 - 10,56
09 09 18 18 - 1,76 1,76 3,52 3,52 - 10,56
09 12 12 12 - 2,11 2,82 2,82 2,82 - 10,57
09 12 12 18 - 1,86 2,48 2,48 3,73 - 10,55
12 12 12 12 - 2,64 2,64 2,64 2,64 - 10,56
12 12 12 18 - 2,35 2,35 2,35 3,52 - 10,57
09 09 09 09 09 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 10,55
09 09 09 09 12 1,98 1,98 1,98 1,98 2,64 10,56
09 09 09 09 18 1,76 1,76 1,76 1,76 3,52 10,56
09 09 09 12 12 1,86 1,86 1,86 2,48 2,48 10,54
09 09 12 12 12 1,76 1,76 2,35 2,35 2,35 10,57
09 12 12 12 12 1,67 2,22 2,22 2,22 2,22 10,55
12 12 12 12 12 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 10,55
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